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本製品に同おをれているマニュアルの®い方 


隅作ガイド』（本書) 


スキャナの設置、ソフトウェアのインス!-ール、基本的な使い方、『活用 
+サポートガイド』の使いちなどを説明しています。ソフトウェアのイン 
ス I -ールやトラブルび発生したとさの解決策ち説明しています。 




を) 


[EPSON Scan ヘルプ』 


EPSON Scan の機能を知りたいときにご覧くださし、。 


EPSON Scan の各設定項目の説明をしています。 

ヘルプは 、 EPSON Scan 画面にある[ヘルスをク U ックすると表 
示されます。 




























































ご使用の前にお読み < ださい 


. 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる際に、必ず下をお読みください。 

• 本書は、製品の不明点をいつでも解決でさるよラに、手元に置いてお使いください。 

• 本書は、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴5操作•お取り扱いについて、 
次の記号で 警告 表示を行っています。内容をよくご理解の上で本夕をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人び死 t または重傷を負う可能性 
び想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをす 
ると、人び傷害を負う可能性および財産 
の損害の可能性び想定される内容を示し 
ています。 

0 

してはいけない行為（禁止行為）を示し 
ています。 

戀 

製品び水に濡れることの禁止を示してい 
ます。 


分解禁止を示しています。 

〇 

必ず行っていただきたい事項（指示、行為） 

を示しています。 


濡れた手で製品に触れることの禁止を示 
しています。 

C 

電源プラグをコンセントか5抜くことを 
示しています。 


設置上のごを意 


A 警告 

本製品を巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 

内部に熱がこもり、火災になるおそれがあります。 

A ミ主意 

不安定な場所、他の機器の振動び伝わる場所に保管-放置しないでください。 

落下によりけがをするおそれがあります。 

油煙やホコリの多い場所、水に霜れやすいなど湿気の多い場所に置かないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。 


本スキャナは、次のような場所に設置してください。 


水平で安定した場所 

風通しの良い場所 

次の気温と湿度の場所 


A 
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風 
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水平 


テレビ-ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) 基準に適合しておりますび、微弱な電波は発信し 
ております。近くのテレビ•ラジオに雑音を与えることびあります。 

静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 
「本製品底面より小さな台」の上には設置しないでください。 

本製品底面のゴム製の刷が台か5はみ出ていると、内部機構に無理な力びかかり、動作不良や故障の原因となり 
ます。必ず本体より広い平5な面の上に、本製品底面の刷が確実に載るよラに設置してください。 




















































ご ffi 用の前にお読み < だをい（つづを) 


源に関するごま意 



AC 100 V m 外の電源は使用しないでください。 

感電.火災のおそれがあります。 

Q 


電源プラグは、ホコリなどの異物び付着したが態で使用しないでください。 

感電-火災のおそれがあります。 

0 


電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使用してください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 mm 


付属の電源コード外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器 
に使用しないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

Q 

A 警告 

破損した電源コードを使用しないでください。 

感電-乂災のおそれがあります。 

電源コードが破損したとさは、エプソンの修理窓□にご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、(下の点を守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いちのを載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近くに配線しない 

Q 


濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電のおそれがあります。 


電源コードのたこ足配線はしないでください。 

発熱して乂災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日 0 V ) から直接電源を取ってください。 

Q 


電源プラグは定期的にコンセントか！5抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃し 
てください。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元に wV 
ホコリが付着し、ショートして乂災になるおそれがあります。 


電源プラグをコンセントか！5巧くときは、コードを引っ張！5ずに、電源プラグを持っ 
て抜いてください。 mm 

コードの損傷やプラグの変形による感電-乂災のおそれがあります。 

A ミ主意 

長期間ご使用にな！5ないときは、安全のため電源プラグをコンセントか5抜いてくだ 

さぃ。 を 
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取り扱い上のごま意 


A 警告 

アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や乂気のある場所では使用しない 
でください。 (\j 

感電.火災のおそれがあります。 

煙び出たり、変なにおいや音びするなど異常が態のまま使用しないでください。 

感電.乂災のおそれがあります。 

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてから、 V V 
販売店またはエプソンの修理窓□にご相談ください。 

異物や水などの液体び内部に入ったときは、そのまま使用しないでください。 _ 

感電-乂災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてか5、販売店またはエプソン V^V 
の修理窓□にご相談ください。 

取扱説明書で指示されている箇所外の分解は巧わないでください。 

お客様による修理は、筒埃でずか6絶対にしないでください。 

可燃ガスおよび爆発性ガス等び大気中に存在するおそれのある場所では使用しないで 
ください。また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 

弓1 乂による乂災のおそれがあります。 

各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている m 外の配線をしないでください。 

発乂による乂災のおそれがあります。また、接続した他の機器にち損傷を与えるおそ iX 1 
れがあります。 

製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 m 外には触れないでください。 

感電や乂傷のおそれがあります。 1 XI 

開□部か5内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないで 
くださぃ。 r\j 

感電.火災のおそれがあります。 

A ミ主意 

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。 

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそ|\) 

れがあります。また、ガラス部分が割れてけがをするおそれがあります。 

各種ケーブルを取り付ける勵ホ、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 

乂災やけがの33それがあります。 看, 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてください。 

本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜き、すべての配 

線を外したことを確認してか！5行ってください。 僅 • 

コードが傷つくなどにより、感電-火災のおそれがあります。 


本製品の不具合に起因する付随的損害について 


万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしても、そのこと 
から生じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろ 
う利益の損失等）は、補償致しかねます。 
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同姻物の確認 


同個物はすべてそろっていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？ 

万一、付属品の不足や不良がありました5、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。 


セツトアップに必要なもの 









□ ソフトウエア CD-ROM 

『活用+サポートガイド』（パソコンの画面で見るマニュ 
アル）とじ1下のソフトウエアも収録されています。 

• EPSON Scan (スキヤナドライバ） 

対応 0S は iU 下の通りです。 


Windows 

• Windows 98/98 Second Edition 

• Windows Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP 

• Windows Vista 

Mac OS 

Mac 日 SX vl 日. 2.81 U 降 


• EPSON Creativity Suite(：l —テイ U テイソフト) 
•読ん de!! ココパーソナル（日本語日 CR ソフト) 


□ Adobe Photoshop Elements 己.0 (Windows) 

□ Adobe Photoshop Elements 4.0 (Mac OS X) 
※ インストールには同捆の登録ユーヴーカード （A4 

用紙）び必要です。 


対応 0S は！;(下の通りです。 


Windows 

• Windows XP 

• Windows Vista 

Mac OS 

Mac 日 SX V 10.31 U 降 



□取扱説明書『操作ガイド（本書)』 


その他 


□保罰書 

このほかにち、各種ご案内や試供品などび同捆されている場合びあります。 
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本書中のマークについて 

本書では、し><つかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意味があります。 

A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 

/1\ B を負ラ可能性が想定される内容および物的損害のみの発 

生が想定される内容を示しています。 

この表示は本製品をお使いいただく上で必ずお守りい 

__ ただをたい内容をおしています。この表示を無視して 

MB 重进 誤つた取り扱し、をすると、スキャナ本体が損傷したり、 

スキャナ本体、スキャナドライバやユーティリティが 
正常に動作しなくなる場合があります。 

^ 補足説明や参考情報を記載しています。 

関連した内容の参照ページを示しています。 


已 










































さ部のち荷!と働を 


前面 


原稿カバー/ 
フイルムスキヤンユニット 


原稿をスキャンするときに閉じ 
て、外部の光をさえぎります。 


DIGITAL に E Technology 用 
センサー受光部 


DIGtAL に E Technology を正 
しく機能させるための、センサー 
受光部です。 


原稿台 


原稿のスキャンする面を下に 
して置さます。 




写真や書類など（光を反射する原 
稿）をスキャンする場合に、必ず 
白い面を上にして取り付けます。 
フイルム(光を透過する原稿)をス 
キャンする場合は、取り外します。 



キヤ U ッジは原稿台の中にあり、 
原稿を照射する白色発光ダイオー 
ドと、反射した光を読み取るセン 
ヴーび付いています。スキヤン時 
に移動します。 


輸送用□ック 


輸送時にフィルムスキヤンユニツ 
卜のキヤ U ツジび動かないよ5に 
固定するためのレノ（一です。 


電源スイッチ 


電源をオン/オフします。 
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して PDF ファイルにまとめよう」 スキヤナの状態を、色と光で知らせます。 


動作確認ランプ 

スキャナの状態 

緑色 

点打 

スキヤンでさます 

点滅 

準備中/スキャン中です 

オレンジ色 

点滅 

エラーび発生しました 

本書己]ページ r 電源とランプに関するトラブル」 


rCtf> - 

• 各種ボタンの使用方法は『活用+サポートガイド』をご覧ください。 

とす本書 4已ページ「詳しい使い方（活用+サポートガイドのご案内)」 

• PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法や 
最新情報については、アドビシステムズ社のホームぺージをご覧ください。く http://www.adobe.com/jp/> 

























































背面 



フイルムスキヤンケーブルを 
接続します。 


別売のオートドキュメント 
フィーダ ( GT 75 ADF ) をお使 



電源アダプタを接続します。 


輸送用□ック 


輸送時にキヤ U ツジび動かな 
いように固定するためのレ 
バーです。 


USB コネクタ 


US 目ケーブルでパソコンと接 
続するためのコネクタです。 


フイルムスキヤンケーブル 


フイルムスキヤンユニットと 
本体をつなぐケーブルです。 
フイルムスキヤンユニット用 
コネクタに差し込みます。 


フイルムホルダ 



3日 mm フイルムホルダ 



ブ□一ニフイルムホルダ 
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ス丰ャンずるまでの流れにごいて 



が 


ソフトウエアをパソコンへインス I ルする12ぺージ 

スキャンするにはお手持ちのパソコンへ、添付の CD - ROM に収録されてい 
るスキャナドライバ (EPSON Scan ) をインス!-ールする必要びあります。 
「おすすめインス!-ール」ならスキャンデータの活用に役立つ 、 EPSON 
Creativity Suite をはじめ複数の添付ソフトウてアも同時にインス I ルで 
さます。 







スキヤナとパソコンを接続して電源をオンにずるぺージ 


本製品に同捆されている US 目ケーブルでスキヤナとパソコンを接続してか 
ら、電源スイッチを押して、スキヤナの電源をオンにしてください。 





原稿をセツトずるぺージ 

原稿カバーを開け、スキャンしたい面を下にして原稿をセツトします。 
フイルムをスキャンする際は、原稿マツトを取り外して専用のフイルムホル 
ダを使用してセツトしてください。 




スキヤナドライバ (EPSON Scan ) を起動してスキヤンを実行する 


分3目ぺージ 

。三でインス I ルした EPSON Scan を起動します。 

EPSON Scan を初めて起動すると、全自動モードび起動します。[スキャン] 
をク U ックするとスキャンを開始します。 

モードの変更やさまざまな設定ちでさます。 


《 EPSON Scan 1；(外の TWAIN 対応ソフトウエアでもスキヤンできます。 


作 ^ 
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機能び充実 
簡単操作び可能 
制限事項あり 
機能なし 


添付ソフトウェアについて 


添付のソフトウェア CD - ROM には、本製品を活用していただけるよう下のソフトウェアが収録されてい 
ます。各ソフトウェアの使い方については、『活用+サポートガイド』をご覧ください。 

な 本書45ページ「詳しい使い方（活用+ヴポートガイドのご案内)」 



EPSON Creativity Suite 

EPSON Creativity Su け目は、スキヤナを便利に使う 
ための機能びそろったソフトウエアパッケージです。 
EPS 日 N 円 le Manager を介して、スキヤンした画 
像をコピーしたり、写真を印刷したりでさます。 



Adobe Photoshop Elements 

Adobe Photoshop Elements は 、 TWAIN 
対応のアプ U ケーシヨンソフトです。写真をス 
キャンしたり、スキャンした写真の編集や整理 
びでさます。 


読ん de !! ココパーソナル 

読ん de !! ココパーソナルは、スキヤンした 
文字原稿をテキストデータにして、文字の修 
正などびでさるソフトウエアです。 


EPSON Scan 

EPSON Scan は、本製品から画像をスキャンするために必要なソフトウェアです。スキャンデータの用 
途に応じて、スキャンするモードを選択できます。また、スキャン時の画質を調整することちできます。 
詳しくは、『活用+ヴポートガイド』または EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

な 本書4日ぺージ「詳しい使いち循用+ヴポートガイドのご案内)」 

■モアレ除去：雑誌などの印刷物のスキャンで発生する、モアレパターンを抑えることびでさます。 
■逆光補正：逆光（光び後ろから当たっている状態）で影の部分び暗いようなとさ、自動的に影の部分 
び明るくなるように補正します。 

■退色復元：色あせたり、変色したちい写真やフィ J レムを、元の色合いに近づけます。 

■ DIGITAL に E Techn 日1〇呂 y :通常のスキャンとは別に、専用光源を使用してホコ U やキズを検知/解 
析して、自動的に画像を修正します。フイルムスキャン時のみ使用でさます。 


各ソフトウエアでできることは iU 下の通りです。 



スキヤン 

画像補正 

編集- 加工 

印刷 

保存 

OCR 

(文字読み取り） 

EPSON Scan 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

単独機能 
のみ可 

A 

テキスト検索 
可能 PDF 
(Windows のみ） 

EPSON Creativity 
Suite 

(File Manager ) 

〇 

〇 

X 

X 

A 

コピー作成 
のみ可 

X 

Adobe Photoshop 
Elements 

〇 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

X 

読ん deN ココ 

パーソナル 

(日本語 OCR ソフト） 

A 

モノク□画像 
のみ可 

X 

X 

X 

〇 

◎ 


◎ 〇 A 


X 


































ス丰ヤナの設置 


ご使用の前に本体に貼られているテープを取り外してか5、下の作業を行ってください。 

〇 

—7 ム I — I —ゴヒ ± 么、一 mi ~I _ . • Ai /TN 八一 7 J-i -h- 


スキャナ背面の輸送用 □ ックの A マークを 
d の位置までスライドして解除します。 


スキャナを輸送する場合は、本書目目ページ「輸 
送時のご注意/お手入れ」をご覧ください。 



輸送用□ック 


〇 . . 


① 原稿カノ く一の裏側にある輸送用□ックの 
A マークをゴの位置までスライドします。 

② 原稿カバーを閉じます。 


輸送用□ック 



0\11 . 


スキャナは、振動などの影響を受けない 水平な 場所に置いてください。水平でない場所で使用すると、スキャン 
した画像の品質に影響が出ることがあります。 

電源プラグが簡単に抜を差しでをるよラに、コンセントか5近い位置にスキャナを設置してください。 


4 フイルムスキャンケーブルを接続する 


• 必ずスキャナの電源がオフになっていることを 
* 確認してか5ケーブルを接続してください。 

• ケーブルの矢印を上に向けて接続してください。 
. フイルムスキャンケーブルは、本スキャナ J ； 1外 
には接続しないでください 


矢印を上に向けて， 
差し込みます。 / 
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電源アダプタを接続して、電源プラグをコンセントに差し込む 



①電源アダプタをスキャナの電源コネクタ 
に接続し、②電源ケーブルを電源アダプタ 
に差し込み、③電源プラグをコンセントに 
差し込みます。 AC 100 V の電源コンセント 
に差し込んでください。 


電源プラグを急に抜さ差しすると、スキャナび動作 
不安定になります。電源プラグを抜いてか5再度電 
源をオンにするとさは、10秒！;(上経過した後、電 
源プラグを差し込んでください。 




スキャナの電源をオンにして、スキャナの1|犬態を確認する 


電源スイッチの「一」を押すと、スキャナ 
の電源びオンになります。 

動作確認ランプび緑色に点灯したら、スキャ 
ナの電源びオンになっています。 

動作確認ランプびオレンジ色に点滅する場 
合は、下のページをご覧ください。 

ぶ本書日]ページ「電源とランプに関する 
トラブル」 



に動作しています。 



スキヤナの電源をオフにする 


電源スイッチの「〇」を押して、スキャナの電源をオフにして<ださい。 
スキャナの電源びオフになると、動作確認ランプび消えます。 


重要 


• スキヤナとパソコンはまだ接続しないでください。スキヤナとパソコンはソフトウエアのインス I ル後に接続 
します。 

• 電源アダプタ/ケーブルの抜さ差しは、電源スイッチで電源をオフにしてか5行ってください。 


(上で、スキャナの設置は終了です。 


Windows 


Mac OS X 


Windows をお使いの場合は、次ぺージへ進みます。 



Mac OS X をお使いの場合は、16ぺージへ進みます。 
































スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインスト ー J レずるく Windows > 



ここでは、 [ GT - X 77 日ソフトウェア CD - ROM ] を使用して、ソフトウェアをインス!ルします。 



GT-X 770ソフトウェア 
CD-ROM 



Adobe Photoshop 
Elements 4.0 
CD-ROM 



Adobe Photoshop 
Elements 己. 0 
CD-ROM 



スキヤナとパソコンび接続されていないことを確認 


スキャナとパソコンは、ソフトウェアのインス!-ール後に接続します。すでに接続して 
いる場合は、パソコンとスキャナから US 目ケーブルを取り外してください。 




ンの電源をオンにする 


r<S> 


Windows 2000 /XP/Vista をお使いの方は、ソフトウエアをインスIルする前に本書26ページ「準 
備するとをの注意とヒント田」をご覧ください。 

新しい八ードウエアを追加するためのウィザード画面が表示されたとさは、[キャンセル]をクリックし 
て画面を閉じてか5、スキャナとパソコンを接続しているケーブルを取り外してください。 



2 




























傷 


インストールを実行 


ちの画面び表示されたら[おすすめイン 
ス I -ール]をク U ックし、画面の指示に 
従ってインストールを進めます。 

クリックします。 



r<m> 


. 上の画面が表示されないとさは、本書2目ページ「準備するとさの注意とヒント回」をご覧ください。 

. インス!-ールするソフトウェアを選択するには、[カスタムインス!-ール]をクリックし、表示された 
画面で必要なソフトウェアを選択します。 

•「 MyEPSON 」 登録のお願い 

詳しくは本書2目ページ「準備するとさの注意とヒント回」をご覧ください。 


インス I -ールび完了したら、ソフトウエア CD - ROM を取り出してください。 
(上で、ソフトウェアのインストールは終了です。 


III 


次に Adobe Photoshop Elements 5.0をインスIルします。次ぺージへ進みまず。 



ス丰ヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインス I ルするく Windows > (ごづき) 


フオトショップ エレ メンツ 

Adobe Photoshop Elements のインストール 

Microsoft ® Windows ® XP H 日 me、Professional Editi 日 n、Microsoft Windows Vista ™ 日本言吾版 （32 -bit 
のみ）に巧応しています 。 Adobe Photoshop Elements 日.0の最新の対応日 S については、アドビシステ 
ムズ社のホームぺージでご確認ください。く http :// www . aclobe . com / jp / > 


ここでは 、 [Adobe Photoshop Elements 己.0 CD - ROM ] を使用して 、 Adobe Photoshop Elements 
をインス!-ールします。 





GT-X 770ソフトウェア 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 4.0 
CD-ROM 


Adobe Photoshop 
Elements 己. 0 
CD-ROM 




言語を選択 



- 

ちの画面び表示されないときは 



1 Elements の : 5) 

[マイコンピュータ]の 




Setup.exe 


[Setup.exe] 


中にある [Elements] アイコンをダブル 


アイコンをちクリック クリックします。 

して、[開 <] をクリツ 


クします。 



①日本語を⑨クリックします。 
選択して 
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画面の内容を確認 


m 


Adobe Photoshop Elements 5.0 -巧巧許產契巧き 
巧巧許託契のま 

它ットアッブを続行するには、エンドユーザ使用許諾装約に同意するぶ、まがあります。 

使用許諾契約害を表をする言語を選巧してくださレ。 

言語を還れ：旧本語 

ADOBE 

ソフトウ1 ア巧用許諾資巧ま 

ユーヴのを樓へ：本契約害をよくお読みください。すソフトウェアのを部または一部を!ビー、イ’一 

巧した這合、符こ iU 下の制限を含む木巧巧のすべての桑件をま託したものとみなされます。第な_ 

用、萬4^で規まする誌淀可能I性、寒炼わよび発嗦で規定する保託、萬煤で規定する黄巧、並ひに寒.…、、 
規まする固ちの規ぞわよむ:例タト。わを辖は、东裝巧が自らさちした他の巧が]さと同待であることを了をします。本 
契巧!ま、おを巧、本ソフトウェアを巧得したすべてのホ人、わよび例えばわを様の使巧者(巧なする巧合)などその 
をのために本ソフトウェアがほ巧されているすぺての法人にがしてお削力があります。本裝巧の条現こ同意されな 
• — 一 一一 一 W ’一"一 一つトウ エア 魏品し、巧金錢ける場合の条件およ U が赋こつ 




インストールまたは巧 
I 漁で規をする巧 
巧、並ひに第1媒で 



内容を確認して[同意する]を 
クリックします。 


Adobe Photoshop Elements をインストール 


[Adobe Photoshop Elements の 
インストール]をクリックします。 


Adobe 

Photoshop 
Elements 5 0 





画面の指/示に従ってインス I -ール 


この後は画面の指示に従ってインス I -ールを進めてください。 

通常は[次へ]または[同意する]をク U ックしていくとインス!-ールでさます。 


r<S> 


ちの[ユーザー情報]画面が表示された5、[シリアル番号] 
|こ本ス丰ヤナ|こ同ネ困の Adobe Photoshop Elements 
已 .0 用のユーザー登録カード （ A 4 用紙）に記載されて 
いるシリアル番号を半角で入力してください。 


谓 Adobe Photoshop Elements 5.0 - 1 ツトアジブ 
し トサ制 

が 。^ し Adobe Photoshop Elements 5.0 

Photoshop 新を入力するぶ ' 軍びぁ口ます。 

Elements 50 


のイシストールをを了する肺こか則き 


翁 


[ <戻る ©)] t 


インストールび完了すると 、 Adobe Photoshop Elements は Windows の[スタート]メニユーに登 
録されます。 

[スタート]—[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム ])— [Adobe Photoshop Elements 已 .0] 


インストールび完了したら 、 [Adobe Photoshop Elements 己.0 CD - ROM ] を取り出 
してください。 

liLb で 、 Adobe Photoshop Elements のインストールは終了です。 


III 次はスキヤナとパソコンを接続します。22ページへ進みます。 


ス丰ヤナを使うための準備 


1 已 







































スキャナを使うための準備 

ソフトウエアをインストールずるく Mac OS X > 



本スキヤナで画像をスキヤンしたり、加工、活用するために EPSON Scan と付属のソフトウェアをインス 
卜ールしましよう。 

Windows をお使いのちは] 2ページをご覧ください。 


ここでは、 [ GT - X 77 日ソフトウェア CD - ROM ] を使用して、ソフトウェアをインス!ルします。 



GT - X 770 ソフトウェア 
CD-ROM 



Adobe Photoshop 
Elements 4.0 
CD-ROM 



Adobe Photoshop 
Elements 己. 0 
CD-ROM 



スキヤナとパソコンび接続されていないことを確認 


スキャナとパソコンは、ソフトウェアのインス!-ール後に接続します。すでに接続して 
いる場合は、パソコンとスキャナから US 目ケーブルを取り外してください。 




[ GT - X 770 ソフトウエア CD - ROM ] をパソコンにセツ 


他のソフトウエアを起動しているとさ 
は、インストールを開始する前にソフト 
ウェアを終了してください。 


r<S> 


エプソン製スキャナに必要なソフトウエアを追 
加するための画面が表示されたとさは、[キャン 
セル]または[日のをクリックして画面を閉じ 
て < ださい。 



GT - X 770 

ソフトウエア 

CD-ROM 
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インストールを実行 


ちの画面び表示されたら[おすすめイン 
ス I -ール]をク U ックし、画面の指示に 
従ってインストールを進めます。 

クリックします。 



II 


r<9S> 


• ちの画面が表示されたとさは 、 Mac OS X に 
□グインしているユーザの名前とパスワード 
を入力して、[日のをクリックしてください。 


-EPSON Scan インストール"に変 JE を加えるには 、成な 
たのバスワードまたはバスフレースを入力してくださ 


バスワード； [-1 
辞畑な情報 

③ 


こキャンセルう 0 K う 


インス!-ールするソフトウェアを選択するには、[カスタムインス!-ール]をクリックし、表示された 
画面で必要なソフトウェアを選択します。 

「 MyEPS 日 N 」 登録のお願い 

詳しくは本書26ページ r 準備するとさの注意とヒント回」をご覧ください。 


インス I -ールび完了したら、ソフトウエア CD - ROM を取り出してください。 
(上で、ソフトウェアのインストールは終了です。 


III 次に Adobe Photoshop Elements 4.0をインストールします。次ぺージへ進みまず。 


ス丰ヤナを使うための準備 
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スキャナを使うための準備 

ソフトウェアをインス I ルするく Mac OS X >(つづき) 


フオトショップ エレ メンツ 

Adobe Photoshop Elements のインストール 

Mac 日 S X V ]日.3 •LU 降に対応しています。 

Adobe Photoshop Elements 4.0 の最新の対応日 S については、アドビシステムズ社のホームぺージでご 
確認ください。く http :// www . aclobe . com / jp / > 


ここでは、 [Adobe Photoshop Elements 4.0 CD - ROM ] を使用して、 Adobe Photoshop Elements 
をインス!-ールします。 



GT - X 770ソフトウェア 
CD-ROM 



Adobe Photoshop 
Elements 4.0 
CD-ROM 



Adobe Photoshop 
Elements 己. 0 
CD-ROM 




CD - ROM のアイコンをダブルクリック 


デスクトップ上の [Photoshop 
Elements 4.0] のアイコンをダブル 
クリックします。 




18 













インストールアイコンをダブルクリック 


m 



Photoshop Elements 4,0 | 


MAdobe* 

Photoshop 

ElementS4.o 


が 


Adobe Photoshop EJements 


r 


Adobe Photoshop Elements 


巧 


Elemer 
f さい. ht 

i 


Adobe Reader 7.0 


ールにごいて .html 


I インストールアイコンを 
ダブルクリックします。 


[続ける]をクリック 


eoo 


Adobe ® Photoshop ® Elements のインス I ル 


ようこそ Adobe ® Photoshop ® Elements インストーラへ 


e はじめに 
• 使用を巧巧の 
参インストール先の a 巧 
参インストールの種» 

• インス!'•—ル 
■化上げ 




画面の内容を確認 


0OO 


Adobe ® Photoshop ® Elements のインストール 


ソフ S ウェアのインス S — ルを続けるには、巧巧許諾契約に同意する必要 
があります。 


e は I 
e が 


続ける場合は、"同意します"を港巧し、インス!ルをキャンセルするに 
は、"同意しません"をクリックしてください。 


C 同意しません）同寒します 


>化上げ 


のとみなされます。第2ホで規定する使用、第4ホで規定する話！ 
渡可能性、第6ホおよび第7糸で規をするが班、第8ホで規定す 
る夕任、並ぴに第14ホで規巧する固おの瓶をおよぴ例か。おを 
傲ま、本势 liW 巧ら巧名した他の资)伤 II と巧がであることを了ま 
します。本ちが!は、おをが、本ソフトウェアを取得したすべての 
法人、および例えばおを巧の使用者（をなする巧な）などその者 
のために本ソフトウェアが使用されているすぺての法人に対して 
強制力があります。本巧約のを項に同をされない巧なは、本ソフ 
トウエアを巧用しないでください。本ソフトウェアをお品し、あ 


⑨クリックします。 


( プリン^... j { 巧存 .. 


( ちる 1^( 続ける 


r 


①内容を確認して 
[続ける]をク 
リックし、 


III 次ぺージへ進みまず 。 III 




ス丰ヤナを使うための準備 
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スキャナを使うための準備 

ソフトウェアをインス I ルするく Mac OS X >(つづき) 


0 画面の指示に従ってインストづレ 


W Adobe® Photoshop® Elements のインス I — ル 
インス!ル先の a が 

"Adobe® Photoshop® Elements" のインストール先ポリューム 
を涅巧： 


6巧用 R 巧巧的 
©インストール巧の 3 ! 巧 


i インストールの穩巧 


(§) 

Macintosh HD 
40.0 CB(19.5CB をき） 


①インストール先 
を選択して、 


このソフトウェアをインス!ルするには、 123MB の容■がを要で 
す。 


このソフトウェアをポリューム "Macintosh HD" のフォルダ"アプリケー 
シヨン"にインス I - ルすることを进巧しました。 


このディスク上でインスIル先のフォルダを道巧できます， 
インストール先フオルダ：アブリケーシヨン 【 


③クリックします。 


(Adobe Photoshop Elements をインストール 


ちの画面び表示された5 、 Mac OS X に□グインしてい 
るユーザの名前とパスワードを入力して、[日 K ] をクリッ 
クして < ださい。 


► 持把な请巧 










シリアル番号の入力 


シ IJ アル番号は、本スキャナに同捆の:_ 

Adobe Photoshop Elements 4.0用 ュ-ザ"入力 

のユーヴー登録カード （ A 4 用紙）に記 
載されています。シ U アル番号は、半角 
で入力して < ださい。 


①入力して、—— 
⑨クリックします。 


Adobe Photoshop Elements 4.0 


インストールを統行するには、な下の清巧を入力してください。アスタリスク （*) の 
付いているフイールドは入力か巧巧目です。 


hr 

Adob« 


c キャンセル 


インス!-ールが完了すると、八ードディスク内の[アプリケーション]フォルダに、 L ソ下のフォルタ'が作 
成されます。 

[Adobe Photoshop Elements 4.日」 


インストールび完了したら 、 [Adobe Photoshop Elements 4.0 CD - ROM ] を取り出 
してください。 

liLb で 、 Adobe Photoshop Elements のインストールは終了です。 


III 次はスキャナとパソコンを接続しまず。次ページへ進みまず。 



ス丰ヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

パソコンとス夺ヤナの接続 


パソコンとスキャナを接続します。パソコンとスキャナの接続には、本製品に同個されている 
USB ケーブルを使用します。本機を使用できる環境は iU 下の通りです。 

最新の対応 0 S については、エプソンのホームページでご確認ください。 

く http :// www . epson . jp / > 



USB 2.〇※ 1 

USB 1.1 

Windows 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition / Professional / 
Professional x 64 Edition 

• Windows Vista 

上記 OS のプレインス 1 -ールモデル、または上 
記日 S のプレインス1-ールモデルからの日 S アツ 
プグレード環境で、かつ USB 2.0 インターフエ 
イスを標準装備している環境 （ Micros が t 社の 
USB 2.0 ドライバび必要)。 

• Windows 98 /Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition / Professional / 
Professional x 64 Edition 

• Windows Vista 

上記日 S のプレインス 1 -ールモデル、または上記 
日 S からのアップグレード環境で、かつ US 目イ 
ンターフェイスを標準装備している環境。 

Mac 0 SX 《3 

Mac OS X vl 0.2.8 i ； (降で USB 2.0 インター 
フエイスを標準装備している環境。 

Mac 0 SX vl 0.2.8 降で USB インターフェ 
イスを標準装備している環境。 


《 ] US 巳 2.0 について詳しくは、本書27ページ「準備するときのを意とヒント回」をご覽ください。 

《2 Windows XP Professional x 64 Edition/Windows Vista (64 bit ) をお使いのちは、本書 27 ぺージ「準備す 
るとさのを意とヒント回」をご覧ください。 

《3 Intel 社製プ□セッヴ搭載の Macintosh をお使いのちは本書27ぺージ「準備するときのま意とヒント回」をご覽 
<ださい。 


USB インターフェイスは US 目対応機器すベての動作を保罰するものではありません。 
また、接続には必ず本スキャナに同捆の USB ケーブルを使用してください。 



ンの電源びオンになっていることを確認 


ソフトウェアをインス!-ールしていない場合は、下のページをご覧いたださ、ソフト 
ウェアをインス I -ールしてください。 

ぶ本書]2ページ「ソフトウェアをインストールするく Windows >」 

ぶ本書] 6ぺージ「ソフトウェアをインス I ルするく Mac 0 S X >」 



電源スイッチを押して、スキヤナの電源をオンにする 


動作確認ランプび緑色に点灯していれば、電源はオンになっています。 


重要 


. スキャナの白色発光ダイオードが光を発し 
ますので、目を保護するために電源をオン 
にする前には原稿カバーを閉じてくださし、。 

. 動作確認ランプが点滅していると、スキャ 
ナは準備中です。点灯するまでお待ちくだ 
さい。 



22 
















スキヤナとパソコンを USB ケーブルで接続 


パソコンに USB ケーブル 


の差し込み□び複数ある 



US 目ケーブルの両端のコネクタの形状は異なります。また、コネクタには表裏びありま 
す。差し込み□の形状に合わせて差し込んでください。 

パソコン側：薄い スキヤナ側： 

厚みびあり幅び狭い 




-<tf> - 

. US 目八ブを使用して接続するときは、本書27ぺージ r 準備するときの注意とヒント回」をご覧くださし、。 
.Windows 98をお使いの場合に CD - ROM を必要とするメッセージが表示された場合は、本書26ペー 
ジ r 準備するとさの注意とヒント回」をご覧ください。 

.Windows XP をお使いの方で、ちのメッセージが 
表示された場合はち上の [X] をクリックしてく 
ださい 。 USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅 
くなりますが、問題なく使用でさます。 



Windows をお使いの場合、新しい八ードウエアび認識されている画面び表示されます。 
設定び完了すると、画面は自動的に閉じます。 

上で、パソコンとスキヤナの接続は終了です。 


Windows 


Windows をお使いの場合、次は接続を確認します。次ぺージへ進みます。 


MacOSX 


Mac OS X をお使いの場合、スキヤナの準備は終了です。 
スキヤンしてみましよう。28ぺージへ進みます。 

























スキヤナを使うための準備 

巧続の確認 （ Windows のみ） 

ソフトウエアがインス I -ールされ、スキヤナが正しく接続されているか確認します。 




[スキヤナとカメラ]画面を開く 


< Windows Vista の場合> 




⑨[コント□ールパネル] 
をクリックします。 



[)- ドウエアとサウンド I - 

し U すに[壬1もの■イ rfJM 動ちを 

プリンタ 
マ0又 


③ 


[八ードウエアとサウ 
ンド]をクリックし 
よ9 〇 




キでナと力兴号 j 
バ、午でてこ刀>フ;’表示- 


④[スキヤナとカメラ] 
をクリックします。 


< Windows XP の場合> 

[スタート]—[コント□—ルパネル]—[プリンタとその他のノ V — ドウエア]—[スキヤ 
ナとカメラ]の順にクリックします。 


< Windows 98/ Me / 2000の場合> 

①[スタート]-[設赶一[コント□-ルパネル]の順にクリックしまず。 
⑥[スキヤナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。 
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アイコンび表示されていることを確認 


本スキャナのアイコンび表示されていれ 
ば、スキャナは正しく接続されています。 
アイコンび表示されていないときは、じ(下 
のぺージをご覧いただき 、 EPSON Scan 
のみインス I -ールし直してください。 

ぶ本書日4ぺージ「添付ソフトウェア 
の再インストール」 


< Windows Vista の場合> 


^スキでナヒカみラ 


一寛にデ/ [ イスカてない場合は、デ/[イスカてコンピューをに接賴 
を記して、[最おの■盾報.:こ重お]を造ん.でください。 


スキでナと力式ラ - 



このアイコンが表示されて 
いれば正常です。 


アイコンび表示されていることを確認したら、画面を閉じてください。 
(上で、接続の確認は終了です。 

これで、スキヤンをするための準備び完了しました。 


III スキヤンしてみましよう。 28 ぺージへ進みまず。 




ス丰ヤナを使うための準備 


2已 

















スキヤナを使うための準備 

準備ずるとをの注意とヒント 



r— I Windows 2000 / XP/Vista をお 

1 使いの方は、ソフトウェアをインス 
I -ールする前に於下の内容を確認 
して < ださい。 

• Windows 2日日日にソフトウェアをインストー 
ルするとさは、 管理ち権限のあるユーヴー 
(Administrators グループに属するユーヴ ー） で 
□ グインする必要びあります。 

• Windows XP にソフトウェアをインス!ルすると 
きは、コンピュータの管理者アカウントのユーヴー 
で□グインする必要びあります。制限付さアカウント 
のユーヴーではインストールできません。 Windows 
XP をインス!-ールしたときのユーヴーは、コン 
ピュータの管理者アカウントになっています。 

• Windows Vista にソフトウェアをインストール 
するとさは、「コンピュータの管理者」アカウント 
(管理者権限のあるユーヴー）で□グオンしてくだ 
さい。なお、管理者のパスワードまたは確認を求 
められる場合びあります。パスワードを求められ 
た場合は、パスワードを入力してインス!-ールを 
続行してください。 

. Windows XP/Vista では、複数の：!ーヴーび同 
時に]台のパソコンを使用することびでさます（マ 
ルチユーヴー□グイン）。ソフトウェアをインス 
I -ールするときは、一人（コンピュータの管理者） 
だけび□グインした状態で行ってください。 

W [ソフトウェア CD - ROM ] をパソ 

2 コンにセットしてち、 [EPSON イ 
ンス I -ールプ□グラム]画面が表示 
されないときは、必下の手順に従っ 
て < ださい。 

• Windows XP/Vista の場合 

[スタート]-[マイコンピュータ]([コンピュータ]) 
の順にク U ックし、 [ CD - ROM ] アイコンをダブル 
ク U ックします。 

• Windows 98/Me/ 2000 の場合 

デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコン 
をダブルク U ックし、 [ CD - ROM ] アイコンをダ 
ブルク U ックします。 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 


インストール終了後、デスクトップに下の 
[「 MyEPSON 」 アシスタント]のショートカットア 
イコンび作成されます。これをダブルク U ックする 
と、 「 MyEPSON 」 登録画面び表示されますので、 
画面の指示に従って 「 MyEPSON 」 に登録（ユーヴー 
登録）していただくことをお勧めします。 


b ン 

rM^EPSONj 

アシスウシト 


r— I Mac OS X をお使いの方は、ソフ 
4 トウエアをインス I ルする前に、 
於下の内容を5崔認してください。 

• 本スキャナは Mac 0 S X vl 日. 2.8 じ I 降に対応し 
ています。 

• Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

• UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポート 
しておりません。他のドライブでお使いください。 

• Mac OS X vlO . SLU 降では、複数のユーヴーび 
同時に]台のパソコンに□グインすることびでさ 
ます（ファストユーヴスイッチまたはファースト 
ユーヴスイッチ機能 )。 EPSON Scan はファスト 
ユーヴスイッチ（ファーストユーヴスイッチ）機 
能には対応しておりませんので、インス!-ールお 
よび使用時にはファストユーヴスイッチ（ファー 
ストユーヴスイッチ）機能をオフにしてください。 
また、インス!-ール時は、コンピュータの管理者 
だけび□グインした状態で行つてください。 


Windows 98をお使いの方は、お 
5 手持ちの Windows 98の CD - 
ROM が必要になる場合があります 
ので、ご用意ください。 

Windows 98の CD - ROM を必要とするメッセージ 
び表示されたときは、お手持ちの Windows 98の 
CD - R 日 M をパソコンにセットしてから、 CD-ROM 
内の [ Win 9 到フォルダを指定して、必要なフアイ 
ルをインス I -ールしてください。 
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♦ 


本製品の USB 2.0 対応については、 
下の内容を確認してく ださし、。 


US 目2.日非対応のパソコンをお使いのときは、 
USB 1.1 として動作します （ US 目2.日と比較して 
データ転送速度び遅 < なります)。 

US 目2.日を使用しても原稿と解像度によっては、 
スキヤンに時間びかかることびあります。また、 
USB 1.1 と比べてちあまり高速な結果び得られな 
いことびあります。 

US 目2.日用インターフェイスボードまたは PC 
カードによって増設したときには、マイク□ソフ 
卜社製 US 目2.日ドライバび必要になります。マイ 
ク□ソフト社製 USB 2.0 ドライバの入手ち法はマ 
イク□ソフト株式会社のホームページでご確認く 
ださい。 

US 目八ブをお使いのときは、 USB 2 .日に対応し 
ているものをお使いください。 

USB 2.0 非対応の八ブをお使いのときは、 
USB 1.1 として動作します （ USB 2 .日と比較して 
データ転送速度び遅 < なります)。 


•- 


Windows XP Professional x 64 
Edition/Windows Vista (64 
b け)をお使いの方は、下の内容を 
確認してください。 


マルチスレッド処理に対応した TWAIN 対応アプ 
U ケーシヨンソフトでは、使用することはできま 
せん。詳しくは、各アプ U ケーシヨンソフトメー 
カーへお問い合わせください。 

他社 TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフトの 
Windows XP Professional x 64 Edition / 
Windows Vista (64 bit ) 対応状況に関しては、 
各アプ U ケーシヨンソフトメーカーへお問い合わせ 
<ださい。 

EPSON Scan は Windows XP Professional 
x 64 Edition/Windows Vista (64 bit ) 上で動 
くことびでさる 32 bit スキヤナドライノ（です。 


Intel 社製プ□セツヴ搭載の 
Macintosh をお使いの方は、下 
の内容を確認してください。 

他社 TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフトの Intel 
プ□セツヴ搭載の Macintosh 対応状況に関して 
は、各アプ U ケーシヨンソフトメーカーへお問い 
合わせください。 

Rosetta/PowerPC EPSON Scan (スキヤ 
ナドライバ）びインス!-ールされていると、本製 
品の EPSON Scan び正常に動作しないことがあ 
0ます。 Rosetta/PowerPC 用の EPSON Scan 
を削除（アンインス!-ール）してから、本製品の 
ドライバをインス I -ールしてください。 


♦ 


USB 八ブを使用して接続するとき 
は、接続方法を確認してください。 


USB 2.日非対応の八ブをお使いのときは 、 USB 
1.1 として動作します。 （ US 目 2.0 と比較してデー 
夕転送速度び遅 < なります。） 

US 目八ブに接続するときは、下図のように必ずパ 
ソコンに直接接続している]段目の US 目八ブに 
接続してください。 



USB 2.0 の接続環境については、 iU 下のページを 
ご覧ください。 

本書22ページ「パソコンとスキャナの接続」 
USB インターフェイスは USB 対応機器すベての 
動作を保証するものではありません。また 、 USB 
八ブを使用して接続するとさは、本スキャナに同 
捆の USB ケーブルを使用してください。 


ス丰ヤナを使うための準備 
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スキヤンしぶ 5 

写真や雑誌のセット 



ミ 


原稿（写真や雑誌）をセットします。 

スキャンでさない領域やセット時のを意は、本書47ペー 
ジ「スキャン時のを意とヒント回」をご覽ください。 


重要 


原稿台や原稿カバーに強い力をかけないでくださし、。 
破損するおそれがあります。 



m 原 f 局のスキャンする面を下に向け、 

[21 原稿台ち上の矢印に原稿を合わせて、 
まっすぐにセツトします。 


ミ 


原稿が動かないように、原稿カバーを静かに閉じます。 

原稿び傾くと、斜めにスキヤンされてしまいます。 


重要 


• 写真などの原稿を原稿台の上にセツトしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあります。 
• 原稿カバーは指を挟まないよう注意しながら、静かに閉じてください。 

• 原稿カバーは、原稿台か5約4已°のところで一旦止まるようにできています。ただし、上か5勢いよく閉じると 
約4已°のところで止ま5ないことがあります。 

なお、原稿カバーは、原稿台か5 90°上は開きません。強い力をかけると破損するおそれがあるので、90° 
より外側へは無理に開かないようにしてください。 
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上で、原稿のセットは終了です。 

この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 


III 

III 


簡単にスキャンしたい場合は、36ページをご覧ください。 


お好みの大きさや画質でスキャンしたい場合は、37ページをご覧ください。 





























スキヤンしぶラ 


フイルムのセット 


使用するフイルムの種類によってセット方法が異なります。また、ストリップフイルムとマウントフイルム 
を同時にセットすることはでさません。 

• 3已 mm ストリップフイルム . .ぶ本書29ぺージ r 35 mm ストリップフイルムのセット」 

• 35 mm マウントフイルム.-.ぶ本書 3 S ぺージ「3己 mm マウントフイルムのセット」 

• ブ□—ニフイルム . ぶ本書34ぺージ「ブ□—ニフイルムのセット」 


スキャンでさるフイルムの種類について詳しくは、 iU 下のページをご覧ください。 
ぶ本書4目ページ「スキャン時の注意とヒント回」 


3已 mm ストリツプフイルムのセツ 




ストリツプフイルムをフイルムホルダにセツトします。 

ぶ本書47ページ「スキャン時のを意とヒント回」 



⑥フイルムのおもて 
面と画像の上下を 
確認します。 


■ おもて面の確認 

コマ番号などの文 
字び正し<読める 
面び表です。 


コマ番号 



上下の確認 

写っている画像で 
フイルムの上下を 
確認します。 



ジ 





























スキヤンしよラ 

フイルムのセット（つづを) 



ミ 


ち図のようにス夺ヤナにフィルムホルダ 
をセツトします。 

原稿台の左上の角にフィルムホルダを合わせ、フィルム 
ホルダのタブに書かれた 「 A 」 と原稿台の 「 A 」 の マーク 
び重なるようにします。このとさ、フィルムホルダにあ 
る突起び、原稿台左にある穴にはまるようにセツトして 
<ださい。 



4 


原稿マツトを矢印の方向に持ち上げて取 
り外します。 

— - 

原稿マツトを装着したままだとフイルムをスキャン 
することがでさません。必ず、原稿マットを取り外 
して < ださい。 


原稿マット 
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5 


原稿カバーを静かに閉じます。 


原稿カバーは指を挟まないよラ注意しなが5、静かに閉じてください。 

原稿カバーは、原稿台か5約4已°のところで一旦止まるようにできています。ただし、上から勢いよく閉じると 
約4已°のところで止ま5ないことがあります。 

なお、原稿カバーは、原稿台か5 90° (上は開きません。強い力をかけると破損するおそれがあるので、90° 
より外側へは無理に開かないようにしてください。 


1；(上で、スト IJ ップフイルムのセットは終了です。 
この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 


III 簡単にスキャンしたい場合は、3巨ペ^ジをご覧くださし、。 


III お好みの大きさや画質でスキャンしたい場合は、37ぺージをご覧ください。 



ス章ンしよラ 
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スキヤンしぶラ 

フイルムのセット（つづを) 


使用するフイルムの種類によってセット方法び異なります。また、スト U ップフイルムとマウントフイルムを同時にセッ 
卜することはでさません。 

• 3日 mm スト U ップフイルム-ぶ本書29ページ「3己 mm スト U ップフイルムのセット」 

• 3日 mm マウントフイルム--ぶ本書32ページ「3己 mm マウントフイルムのセット」 

• ブ□-ニフイルム . ぶ本書34ぺージ「ブ□-ニフイルムのセット」 

スキャンできるフイルムの種類について詳しくは、じ(下のページをご覧ください。 

とす本書46ページ「スキャン時の注意とヒント回」 


3已 mm マウントフイルムのセツ 




ミ 


ち図のようにス夺ヤナにフィルムホルダ 
をセットします。 

原稿台の左上の角にフィルムホルダを合わせ、フィルム 
ホルダのタブに書かれた 「 C 」 と原稿台の 「 C 」 のマーク 
び重なるようにセットします。このとさ、フィルムホル 
ダにある突起び、原稿台左にある穴にはまるようにセツ 
卜して < ださい。 
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4 


り外します。 


原稿マットを装着したままだとフィルムをスキャン 
することがでさません。必ず、原稿マットを取り外 
して < ださい。 



5 


原稿カバーを静かに閉じます。 


原稿カバーは指を挟まないよラ注意しなが5、静かに閉じてください。 

原稿カバーは、原稿台か5約4已°のところで一旦止まるようにでをています。ただし、上か5勢いよく閉じると 
約4已°のところで止ま5ないことがあります。 

なお、原稿カバーは、原稿台か5 90°上は開きません。強い力をかけると破損するおそれがあるので、90° 
より外側へは無理に開かないようにしてください。 


上で、マウントフイルムのセットは終了です。 
この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 


III 簡単にスキャンしたい場合は、36ページをご覧ください。 


III お好みの大きさや画質でスキャンしたい場合は、37ページをご覧ください。 



スキヤンしよラ 
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スキヤンしぶラ 

フイルムのセット（つづを) 


使用するフイルムの種類によってセット方法び異なります。また、スト U ップフイルムとマウントフイルムを同時にセッ 
卜することはでさません。 

• 3日 mm スト U ップフイルム-ぶ本書29ページ「3己 mm スト U ップフイルムのセット」 

• 3日 mm マウントフイルム--ぶ本書32ページ「3己 mm マウントフイルムのセット」 

• ブ□-ニフイルム . ぶ本書34ぺージ「ブ□-ニフイルムのセット」 

スキャンできるフイルムの種類について詳しくは、じ(下のページをご覧ください。 

とす本書46ページ「スキャン時の注意とヒント回」 


ブ□一ニフイルムのセツ 




ブ□一ニフイルムをフイルムホルダにセツトします。 

ぶ本書47ページ「スキャン時のを意とヒント回」 



⑥フイルムのおらて 
面と画像の上下を 
確認しまず。 


■ おもて面の確認 

フイルムメーカー名 
などの文字び正し< 
読める面び表です。 


フィルムメーカー名 



上下の確認 

写っている画像で 
フイルムの上下を 
確認します。 

























夕 

ミ 


原稿カバーを開けます。 


ち図のようにス夺ヤナにフィルムホルダ 
をセットします。 

原稿台の左上の角にフィルムホルダを合わせ、フィルム 
ホルダのタブに書かれた「目」と原稿台の「目」のマーク 
び重なるようにセットします。このとさ、フィルムホル 
ダにある突起び、原稿台左にある穴にはまるようにセッ 
卜して < ださい。 



I 

於■'で 

国 


画 


□ 


麵 


□ 


4 


原稿マツトを矢巧の方向に持ち上げて取 
り外します。 

原稿マツトを装着したままだとフイルムをスキャン 
することがでさません。必ず、原稿マットを取り外 
して < ださい。 


原稿マット 



5 


原稿カバーを静かに閉じます。 


重要 


• 原稿カバーは指を挟まないよラ注意しなが5、静かに閉じてください。 

• 原稿カバーは、原稿台か5約4已°のところで一旦止まるようにできています。ただし、上か5勢いよく閉じると 
約4已°のところで止ま5ないことがあります。 

なお、原稿カバーは、原稿台か5 90° (上は開きません。強い力をかけると破損するおそれがあるので、90° 
より外側へは無理に開かないようにしてください。 


上で、ブ□一ニフイルムのセットは終了です。 
この後は、パソコンで画像をスキヤンします。 


III 


簡単にスキャンしたい場合は、次ぺージをご覧くださし、。 


III 


お好みの大きさや画質でスキャンしたい場合は、37ページをご覧ください。 























































スキヤンしぶラ 


簡単にス丰ヤンずる 


ここでは、簡単にスキャンする方法を説明します。ここで説明する手順でスキャンすると、スキャンした画 
像が自動的にパソコンに保存されます。下の手順に従って、まずはスキャンしてみましよう。 

- 

原稿やフィルムのセット方法は!;>1下のページをご覧ください。 

本書28ページ「写真や雑誌のセット」 

本書29ページ「フイルムのセット」 



パソコンで EPSON Scan を起動します。 
Windows の場合 

デスクトップ上の EPSON Scan] アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 


Mac OS X の場合 

八ードディスクー[アプ IJ ケーシヨン]フォルダー 
[EPSON Scan] アイコンをダブルク U ックします。 



[EPSON Scan] アイコンびないときは、本書4目ぺ一 
ジ「スキャン時のを意とヒント田」をご覽ください。 


0 0 0 


© 


广吕ミ=田] 
巧示 


巧 ^ 


ザ ： 

よ<巧3項目 


1/ 32巧目巧が、6.99 GB まき 



ミ 


EPSON Scan が起動した！5、[ス夺ヤン] 
をクリックします。 

ここでは、全自動モードでの手順を例に説明します。 


- 

• 保存場所やファイル名、ファイル形式などを設定す 
るには[オプション]をクリックし、表示される画面 
で[保存ファイルの設定]をクリックしてください。 

• 原稿の向をを自動で適切な方向に回転してスキャ 
ンします。意図した方向に回転されない場合は、 
1ソ下のページをご覧ください。 

分本書已已ぺージ 「EPSON Scan とボタンの卜 
ラブル」 



全自動モードび起動し、原稿びスキャンされ、ファイルとして自動的に保をされます。 



田原稿の種類を自動で認識します。 回自動的にファイル名を付けて保存します。 


スキャンび終了したら、原稿台から原稿を取り除いてください。 

フィルムスキャン後、写真などの印刷物をスキャンする場合は原稿マットを取り付けてください。 
do 上で、簡単なスキャン方法の説明は終了です。 






































































スキヤンしぶラ 


上手にス夺ヤンずる 


EPSON Scan のモードを変えると、画像の大きさや画質を調整でき、簡単にスキャンする場合よりもお好 
みの画像でスキャンすることがでさます。 

ここでは、添付の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフト 、 Adobe Photoshop Elements を使用して、簡 
単に画質調整がでさるホームモードでスキャンする手順を例に説明します。 

Windows 98/ Me / 2000 、 Mac OS X v 1 0.2. x をお使いの場合は、お持ちの TWAIN 対応アプリケーシヨ 
ンソフトで同様の操作を行ってください。 

TWAIN について詳しくは、本書4目ページ「スキャン時の注意とヒント回」をご覧ください。 

- 

原稿やフィルムのセット方法は！;(下のページをご覧ください。 

本書 28 ページ「写真や雑誌のセット」 

本書 29 ページ「フイルムのセット」 


パソコンで Adobe Photoshop Elements を起動します。 

Adobe Photoshop Elements びインス!ルされていないときは、下のぺージをご覽いただき、インス!ルして 
<ださい。 

く Windows >ぶ本書] 4ぺージ 「Adobe Photoshop Elements のインストール」 

く Mac 日 S X >分本書] 8ぺージ 「Adobe Photoshop Elements のインストール」 


Windows の場合 

テ乂クトップ上の [Adobe Photoshop Elements 
己.日]アイコンをダブルク U ックします。 


が ， P 

曰 


Adobe 

Photoshop 

Elements 

5.0 


Adobe Photoshop Elements を起動すると下の画 
面び表示されます。[写真の編集と補正]をク U ックし 
て < ださい。 



Mac OS X の場合 

①八ードディスク内一③[アプ IJ ケーシヨン]フォルダ 
-③ [Adobe Photoshop Elements 4.0] フオルダ 
-④ [Photoshop Elements 4.日]アイコンをダブル 
ク U ックします。 



Photoshop Elements 4.0 


Adobe Photoshop Elements を起動すると1^(下の画 
面び表示されますび、この章では、1；1下の画面を使用し 
ないでスキャンする手順を説明します。[閉じる]をク 
IJ ックして、画面を閉じてください。 



r<ii> 


Adobe Photoshop Elements の起動時に[アドビ製品の登録]画面が表示された 5、 任意の項目を選択して手順ミ 
に進んでください。 


III 次ぺージへ進みまず 。 III 




スキヤンしよラ 



























スキヤンしよラ 

上手にスキヤンする（つづを） 


夕 


[ファイル]メニューー[読み込み]一 
[EPSON GT - X 770] の順にク U ックし 
ます。 

EPSON Scan び起動します。 

- 

[ WIA-EPSON GT - X 770] (スキャナ名に WIA が付 
いているもの）がある場ちは選択しないでください。 


ミモード- Photoshop Elements 5.0 



護 ho 胤 ■ 

おち I 

を巧漏集したファイルを開く (の 
巧梨の)… 


閉じるに） 

Ctri+W 

すべてを閲喊 

S 巧な ( S ) 

At + Ctrl+W 

Ctrl +5 

則をでな巧 ( A )... 

Shift + Ctrl+S 

Web 用に巧な ( W )... 

At + Shlft + Ctri+S 

ファイル慨昕)… 


配置(じ 
開いてリ 


月…國 a ^ ' 

WCLU^Ki-y I 

自か姐ち ( u ) ►し 


ピウたル等ほ I [ 画おサイズ 



ミ 


[モード]メニューから[ホームモード]を 

選択します。 

EPSON Scan のモードびホームモードに切り替わります。 

- 

ここでは、ホームモードでの手順を例に説明します。 
他のモードが起動したとさは、画面ち上の[モード] 
メニューか5 [ホームモード]を選択してください。 
他のモードについては、『活用+ヴポートガイド』をご 
覧ください。 

分本書4已ページ「詳しい使い方（活用+ヴポー 
トガイド)」 



^スキ份風 


を自封)モードでスキャンするじは、巧柏をセット 
して R キャン]ポタシを如ゥルてください。 

巧色ほ元ね。ま、がショシボタンで設定して 
く微、 


17汝回スキサンおじ、このタイア□ヴをま示する® 


©綱磯！ 


織寶?右上の力が- 


閉妨 (0) 」 
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①[原稿種]と⑥[イメージタイプ]を 
原稿と目的に合わせて選択します。 

[原稿種]と[イメージタイプ]を選択するだけで、原稿 
に合わせた最適な画質に補正されます。 

- 

[原稿種]に[ネガフィルム]、[ポジフィルム]などセツ 
卜したフィルムに合った原稿種が表示されない場合 
は、フィルムスキャンケーブルが接続されていません。 

1；(下のページを参照して、フィルムスキャンケーブル 
を接続してください。 

本書已已ページ 「EPSON Scan とボタンの卜 
ラブル」 



項目名 

説明 

原稿種 

セツトした原稿またはフィルムの種類を選択します。 

一般的なフィルムであれば[カラーネガフィルム]を選択してください。 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキヤンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノク□画像と 
してスキヤンするのかを選択します。 



編集 イイージ 画宵 i 间装 レイヤー 


巧1巧券参 I 論^ 


38 







































































































5 


[出力設定]を、ス夺ヤンする画像の用途 
に合わせて選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的に合った解像度で 
スキヤンすることびでさます。 

任意の解像度を設定するには、[その他]を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スク IJ ーン /Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、 
ホームページ上で使用するとさに選択します。 

プ IJ ンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジェットプ IJ ンタで印刷するとさに選択し 
ます。 

その他 

己〇〜4800 dpi の範囲 

その他の用途で使用するとさに選択します。目的に合った解像度 
を選択してください。解像度について詳しくは、『活用+ヴポー 
トガイド』-「解像度を上げるときれいになる？」をご覧ください。 
分本書4已ぺージ r 詳しい使いち（活用+ヴポートガイドの 
ご案内)」 


rCtf> - 

解像度とは 

• 画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素といいます。また、画素が約2已 .4 mm (1 インチ） 
幅にいくつあるかを「画像解像度」といい、 「 dpi 」 といラ単位で表示します。解像度を上げると画素が増え、画像 
がよりさめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くの八ードディスク容量やメモリ容量を使用します 
ので、『活用+サポートガイド』- r 解像度を上げるとをれいになる？」をご覧いたださ、用途に応じた解像度を設 
定してください。 

^本書4已ページ「詳しい使い方（活用+サポートガイドのご案内)」 

• 反射原稿を 24 bit カラーでスキャンするとさは、幅21000ピクセル、高さ300日0ピクセルじ(上はスキャンで 
きません。 48 bit カラーでスキャンするときは、幅10已00ピクセル、高さ30000ピクセルじ Lb はスキヤンで 
さません。 


III 次ページへ進みます。 III 
















































スキヤンしよラ 

上手にスキャンする（つづを) 
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[プレビュー]をクリックします。 

[原稿種]び[プ U ント写真]または[ポジフィルム]、[力 
ラーネガフィルム]、[白黒ネガフィルム]のとさは、[プ 
レビュー]の下の[サムネイル表示]でプレビューち法（ヴ 
ムネイル表示/通常表示）を選択でさます。 

原稿種、スキャン範囲によってプレビューち法を選択し 
て < ださい。 

サムネイル表示については、1;(下のページをご覧ください。 
ぶ本書48ページ「スキャン時のを意とヒント回」 

通常表示については、下のページをご覧ください。 

とす本書48ページ「スキャン時のを意とヒント回」 


スキャンする範囲を指定したいとさは、1；(下のページを 
ご覧ください。 

ぶ本書已日ページ「スキャン時のま意とヒント回」 


原稿の向さを自動で適切な方向に回転してスキャンしま 
す。意図した方向に回転されない場合は、下のページ 
をご覽ください。 

な 本書已已ぺージに PSON Scan とボタンのトラブル」 



rCtf> - 

正しくプレビューされないとさは 

(フイルムをスキャンする場合） 

• フイルムをスキャンするとさに、[原稿種]で[プリ 
ント写真]び選択されていると、正常にプレビュー 
されません。[原稿種]でセットしたフイルムに合つ 
た原稿種（[カラーネガフイルム]など）を選択して、 
再度[プレビュー]をクリックしてください。 

• 思い通りの結果でスキャンでさないとさは、[プレ 
ビュー]の下の[サムネイル表示]のチェックを外 
してか5再度[プレビュー]をクリックしてください。 


くフイルムび正しくプレビューされなかった例> 



• フイルムをスキャンするとさは、原稿マットを装着 
したままだとスキャンすることがでさません。必ず、 
原稿マツトを取り外してお使いください。 



40 
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必要に応じて[出カサイズ]を設定します。 

[出カサイズ]を設定すると、目的に合ったサイズでスキャ 
ンすることびでさます。 

複数の原稿をスキャンしたとさは、]コマまたは取り込 
み枠を]つずつ選択してから設定してください。ヴムネ 
イル表示のとさは、青い枠び付いている画像の出カサイ 
ズび設定でさます。 

とす本書49ページ「スキャン時のを意とヒント励」 



17サム本‘ 
ヘルプ(ぶ 


-はびき (100 x 148 IT . 

のサイズ （102 X 1的 mm ) 
- 2 L 判 (127 x 178 mm ) 

的 （1 の X 巧7 mm ) 

A 4 间0 X 巧7 mm ) 

則 (257 X 364 mm ) 

A 3 (297 X 420 mm ) 

.ーザーち黃 . 


ち室サイズ... 

り夷な曲助… 


■m)S(c) J 


項目名 

説明 

出カサイズ 

スキャン後の画像のサイズを選択します。例えば、スキャンした画像を L 判サイズで印刷 
するときは、 [ L 判 （89 X 127 mm )] を選択します。 


间 


スキャンする範囲の縦長/横長を切り替えます。スキャンする範囲は、プレビュー画面上 
の破線で確認することびでさます。出カサイズび[等倍]のとさは使用でさません。 




必要に応じて画質を調整します。 

の画質調整は、[イメージタイプ]で[カラー]また 
は[グレー]を選択したとさのみ行うことびでさます。 
プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に適用 
されます。 

各項目は設定によっては表示されません。 

また、各項目の詳細は『活用+サポートガイド』をご覽 
<ださい。 

ぶ本書4已ページ「詳しい使いち（活用+サポートガ 
イドのご案内)」 



ヘル:?(ぶ」 


閉妨 (0) 」 


項目名 

説明 

モアレ除去 

ちの画像のよラ(しモアレ（網目状の陰影）び発生した 
とさにチェックします。 

フイルムをスキヤンするとさは、使用でさません。 

IWWffF 


退色復元 

ちい写真やフイルムの色合いを、元の色に戻してスキャンします。 

逆光補正 

逆光（光び後ろから当たっている状態）で影の部分び暗いようなとさにチェック 
します。 

ホコ U 除去 

原稿上のホコ U を取り除いてスキャンします。 

D に tAUCE Technology と同時に設定することはできません。 

D に ITAUCE Technology 
([原稿種]びフィルムの場合の 
み、表示されます） 

画像のホコ IJ やキズを取り除いたり、修正して画像をスキャンします。 

ホコ IJ 除去と同時に設定することはでさません。 


III 次ぺージへ進みまず。 ■■■ 






































































スキヤンしよラ 

上手にスキャンする（つづを) 


夕 


必要に応じて画像の明るさを調整します。 

[明るさ調整]をク U ックし、調整したいコマまたは取り 
込み枠を選択してから調整します。 

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正びされるので、 
調整の必要はありません。好みの画質にしたいとさに調 
整してください。 

[イメージタイプ]の設定によって、調整でさる項目は異 
なります。 


V . 明るさ男奪 
日月る細： 
コントラス剛 



:イメージタイプ]び[カラー]/ [グレー]の場合 


項目名 

説明 

明るさ 

画像び暗すざるとさはスライダをちへ、明るすざるとさは左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメ U 八 U び強すざるときはスライダを左へ、メ U 八 IJ び弱いときはスライダをちへ 
移動して調整します。 


:イメージタイプ]び[モノクロ]の場合 


項目名 

説明 

しさい値 

白黒の文書で文字や畳線びかすれているとさはスライダをちへ、文字や畳線びつぶれてい 
るとさは左へ移動して調整します。 


10 


[ス夺ャン]をクリックして、ス夺ャンを 
開始します。 

rCii> - 

サムネイル表示のとさは、プレビュー画面でチエッ 
クが付いている画像びすべてスキャンされます。 
スキャンする画像を選択したいとさは、本書49ペー 
ジ「スキャン時の注意とヒント回」をご覧ください。 



42 







































































































13 


①ファイル名を入力して、⑥[保存]を 
クリックします。 

必要に応じて保をする場所、ファイル形式を選択して、 
画像を保をします。 

ちの画面は、[マイピクチャ]フオルダに」 PEG 形式で保 
をした場合の例です 


r<ii> 


後で画像を開くとさにフォルダを指定しますので、 
保存したフォルタ'名は覚えておいてください。 


巧!をで巧巧 
欄巧る巧所の： 

接 

忌巧表示した新 


國成 


み 

]ンピューイ 

女 


化ホ3^1 

なィル娜 ♦ B ぉ师师 ，脚 -]■ f 賄な） 1 

けィルお巧(り： I JPEG (*.JPG;*.JPEG;*.JPE) L 苗たル 1 

回享きが里トドに含航□ホ J 州化-組;^^^^^ 

口 I . Vh — ' I 、 F 1 W ホ J た巧巧' V 、 


回小文字の妨ミち子をほ用姐） 


画像を保をした後は 、 Adobe Photoshop Elements で画像を補正するなど、スキャンした画像を活用しましよう。 
Adobe Photoshop Elements の詳しい使いちは、『活用+ヴポートガイド』ソフトウエア編をご覽ください。 

ぶ本書4已ぺージ「詳しい使いち（活用+ヴポートガイドのご案内)」 

スキャンび終了したら、原稿台から原稿を取り除いてください。 

フィルムスキャン後、写真などの印刷物をスキャンする場合は原稿マットを取り付けてください。 

1；(上で、上手なスキャン方法の説明は終了です。 


11 


ス夺ヤンび終了した！5、[閉じる]をクリツ 
クして EPSON Scan を終了します。 

r<ii> - 


降の手順は、お使いのアプリケーションソフト 
によって異なります。詳しくは、お使いのアプリ 
ケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 
EPSON Scan が起動しているとさは、スキャナ 
の電源をオフにでさません。 


r 画ち調監- 

厂モアレ除モ⑩ 

厂巧をほ元(が 

明るさ調堅(が ...I 


-逆ホ補正(口 
-ホコリ除去(ぶ 


白 


プレピュ-の 


[7 サムネイルま示(で 


^スキみ域 


ヘルプ(ぶ I 巧巧記定 (0)... I I 閉じる ( 


ぶ ( Q )) 


12 


[ファイル]メニューー[別名で保存]の 
順にクリックします。 

必要に応じて、アプ IJ ケーシヨンソフトを使って画像の 
加工-補正をしてから保をしてください。 


:- Photoshop Elements 5.0 


1漏集 イイーヴ 画ち調堅 し 

イ V - 进巧節固 フィルタ 


，面，•■，ザ巧ぶ， 


お就ミ巧で閱し. 

最ぶ漏集したファイルを閉く (の 
巧製 ( D ) … 


Ctrl +0 ウィンドウサイズををを□バレット结 

Alt + arl +0 




ス丰ヤンしよ/つ 
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スキャンの仕方応用編 

書類をスキヤンして PDF ファイルにまとめよミ 


山積みになった書類などを、画面上で操作することなく本体のボタンを押すだけで、1つの PDF ファイル 
にまとめることがでさます。 

- 

【 PDF ナビ】ボタンでスキャンするには 、 EPSON Scan と EPSON Creativity Suite が必要です。インス!ルされていない 
とさは、じ1下のページをご覧いたださ、インス!-ールしてください。 

分本書12ページ「ソフトウェアをインス!ルするく Windows >」 

分本書1目ぺージ「ソフトウエアをインス I ルするく Mac 日 S X >」 



【 PDF ナビ】ボタンを巧します。 

- 

スキャン時の条件を設定するには、 [ PDF ナビ]画面 
の駿眉をクリックして表示される、 [ PDF ナビの 
設定]画面で行います。 



ミ 


【ス夺ヤナビ】ボタンを押して、ス夺ヤン 
を開始します。 

- 

[ PDF ナビ]画面の[スキヤン]をクリックしても 
スキヤンでさます。 




ミ 


ス夺ヤンが終了した5、次にス夺ヤンする原稿をセットして【ス夺ヤナビ】ボタンを押 
します。 

[ PDF ナビ]画面の[スキヤン]をクリックしてもスキヤンでさます。 


4 


ス夺ヤンを終了する場合は、 【 PDF ナビ】 
ボタンを押すか、 [ PDF ナビ]画面の騰 
了]をクリックします。 

ファイルび自動的に保をされます。続けてスキヤンした 
原稿は]つの PDF ファイルに保をされます。 
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スキャンの仕方応用編 

詳しい ffi い方(活用+ヴポートガイドのご案内) 



『活用+サポートガイド』とはパソコンの画面でご覧いただく 
マニュアルです。ソフトウエアのインス I -ール時にパソコンに 
インス I -ールされます。 ( CD - ROM を毎回セットする必要はあ 
りません。） 

- 

『活用+ヴポートガイド』は 、 Microsoft Internet Explorer 
( Version 已 .0 じ Lb ) などのブラウザでご覧いただけます。また、 
PDF データをダウン□ー ドしてご覧いただくことちでさます。ダ 
ウン □ ー ドヴービスについて詳しくは、じ1下のホームぺージをご 
覧ください。 

く http :// www . epson . jp / guide / scanner / > 



パソコンの画面上で 
見る7ニユアル 

詳しい使い方や困つ 
たときのが処法など 
を記載 


デスクトップ上の正 PS 0 N GT - X 77 日活用+サポートガイド]のアイコンをダブルク U ックして表示します。 

Windows の場合 Mac OS X の場合 




r < m > 


デスクトップ上に [ EPS 日 NGT - X 770活用+サポートガイド]のアイコンがないとさは、 J ^ TF の手順で表示します。 

• Windows の場合 

①[スタート]-⑨[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ [ EPSON ] -④ [ EPS 日 N GT - X 770活用+ヴポー 
トガイド]の順にクリックします。 




f > ずべてのブ□グラム 

! 製 

6拍 P 

養 

||^g|gg||g|||^^|| 



ょ EPSON 




SEPSON GT-X770 巧 r 宣封軍を 


[四 EPSON GT-X770 る巧+< 

I •巧 

巧 EPSON Printer Softwai 
よ EPSON Creativity Suite 
山 EPSON Multi-PrintQuicker 

イ 甫に戻る 


+ が-は•イド J 


なまの巧お 


Mac OS X の場合 

八ードディスク内の[アプリケーシヨン]- [ EPSON ]- [ TPMANUAL ] - [ GT - X 770] - [ JPN ] — |；GU ID 曰フオルダの順に夕' 
ブルクリックし、 [ INDEX . htm ] アイコンを夕'ブルクリックします。 



活用+ヴポートガイドの表示方法 


舌用+ヴポートガイドとは 



ス丰ヤンの仕方応用編 
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スキャンの仕方応用編 

ス丰ヤン時の注意とヒント 



EPSON Scan の起動方法 ( Windows ) 


^ス夺ヤンできるフイルムの種類 



[EPSON Scan ] アイコンびデスクトップ上にない場 
合は、①[スタート]-③[すべてのプ□グラム](ま 
たは[プ□グラム])-③正 PSON Scan ] -(4) [EPSON 
Scan ] の順にク U ックします。 





本製品でスキャンできるフイルムは、下の3種類です。 
フイルムのセツトには必ず、本製品に同捆されている 
フイ J レムす0レダを使用してください。 

• 35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ） 



一般の 35 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム 
(ス U —ブフィルム）。 

ネガフィルム：画像の色彩/白黒び反転して記録され 
ているフィルム。 

ポジフィルム：画像の色彩/白黒びそのまま再現され 
ているフィルム。 

• 35 mm マウントフイルム 



スライド用に、フィルムを]枚ずつ切ってプラスチッ 
クなどの枠に挟んだフィルム（スライドフィルム)。 
スライドの厚みび 2 mm 1；(内のちのび使用できます。 

•ブ□一ニフイルム 



中型カメラに使われる、幅6日 mm の□ールフイルム。 

] 2日/22日フイルムまたは、中判、ブ□一二判ともい 
います。セットでさるサイズは、最大6日 X 120 mm 
サイズです。 

マウントしたブ□一ニフイルムはスキヤンできません。 


• - • 

r — I TWAIN とは 


スキャナを制御するソフトウェア（スキャナドライバ） 
からアプ U ケーシヨンソフトに画像を受け渡すための標 
準規格です。画像をスキャンするためには、 TWAIN 規 
格に対応したスキャナドライバび必要です。本スキャナ 
用のスキャナドライバ [EPSON Scan 」 は 、 TWAIN 
規格に対応しています (EPSON Scan は] 2ページ 
( Windows ). または]6ぺージ (Mac OS X )でイン 
ス I -ール済みです)。 
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♦ 


^ 全自動モードのス夺ャン結果について 

上下左ち逆にセツトした写真やフイルムを横向さにセツ 
卜したとさなどは、スキャナび写真/フイルムの向さ 
を判別して、自動的に正しい向さでスキャンします（自 
動回転）。意図しない向さでスキャンされた場合は、 
EPSON Scan のホームモードまたはプ□フェツシヨナ 

ルモードでサムネイルプレビューし、で適切な向さ 
に回転してください。 

A 4 サイズの原稿は意図した範囲でプレビューでさない 
ことびあります。 

サムネイルプレビューび正しくできないときは、じ(下の 
ページをご覧ください。 

分本書己己ぺージ 「EPSON Scan とボタンのトラブル」 


約2.1關 



スキャン / 
領域 / 


サムネイル表示について詳しくは、 lii 下のページをご覧 
<ださい。 

本書48ページ「スキャン時のを意とヒント回」 4— ^ 
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フィルムセツト時の注意事項 


フイルムは指紋や手の脂び付かないように、下図のよ 
うにフイルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめ 
て持ってください。 



フイルムホルダには、光量を補正するための切り抜さ 
部分びあります。切り抜さ部分にフイルムびかからな 
いように正しくセツトしてください。 

切り巧き部分 



フイルムホルダの裏側にある、白いルさな四角形の 
シートを巧したり、キズを付けたりしないでください。 
全自動モードで、フイルムのスキヤンび正しくでさな 
<なるおそれびあります。 

フイルムホルダには、フイルムホルダの種類を判別す 
るための穴の開いた部分びあります。 

穴の開いた部分にフイルムびかからないように正しく 
セツトしてください。 


♦ 



• 原稿台にはスキャンされない範囲びあります。下図で 
スキャンされない範囲を確認し、スキャン領域内に原 
稿をセットしてください。 

• 複数の写真を並べてセットするときは、写真と写真の 
間隔を2日 mm じ I 上あけてセツトしてください。 

く左記 m が選択時> 


写真や雑誌のセツ 



約 1 .5mm 


※斜線の節囲はスキャンされません。 

• 原稿はまっすぐセツトしてください。 

• 原稿はスキャンする面び平らなちのを使用してくださ 
し、スキャンする面びゆびんでいると、ゆびんだまま 
スキャンされます。 

• 原稿台のガラス励まいつもきれいにしておいてください。 

本書66ページ「輸送時のごを意/お手入れ」 

• 原稿を強く押さえ付けないでください。強く押さえ付 
けると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点び出る 
ことびあります。 


く全自動モード • サムネイル 
プレビュ ー® 尺時> 

約 5.1mm 


十 

写真 

(上 

—► 

1 5mmli (上 

写真 






ス丰ヤンの仕方応用編 


原稿マ—ク 


原稿マ—ク 
































スキャンの仕方応用編 

スキヤン時のま意とヒント（つづを) 




サムネイル表示について 



通常表示について 



サムネイル表示に対応した原稿は、写真とフィルムのみ 
です。 

複数枚の原稿をセットした場合や]つの原稿の中に複数 
の画像びある場合は、原稿を自動認識してそれぞれをコ 
マとして切り出します。また、雑誌/写真の傾さを自動 
的に補正し、写真/フィルムの上下左ちの向さを判別し 
て、自動的に正しい向さに回転してスキャンします。な 
お、サムネイル表示は通常表示と比べてプレビューに時 
間びかかります。 

取り込み枠の作りちについては、 lil 下のページをご覧く 
ださい。 

本書己日ページ「スキャン時のを意とヒント回」 

V 、、プレビュー 「口 11回-'的 

サムネイルをはまち L 

局 

图1 

I 

青い枠び付いている画像のチェックび付いている 
出カサイズ設定や画質調壁画像をスキャンします。 
びでさまず。 


ボタン 

説明 


お 


サムネイルを時計回りに90度回転して表 
示します。縦長の原稿を横向さにセットし 
たとさなどに、上下の向さを正しくするこ 
とびでさます。回転すると、スキャンした 
画像も同様に回転されます。 


♦ ♦ 


サムネイルの左ちを反転して表示します。 
フィルムの膜面を下に向けてセットしたと 
さに、正しい向さに鏡像反転してスキャン 
することびでさます。 

鏡像反転すると、鏡像反転していることを 
示すために、サムネイルの下にアイコンび 
表示されます。 


な 


選択している（破線表示の）取り込み枠を 
消去します。 

[ を折(が1 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をした 
り、回転/反転させるとさに便利です。 



咬 


[デンシトメータ]画面を表示します。プレ 
ビュー画像上の画素情報 (RGB 値や輝度値） 

を確認でさます。 


サムネイル表示では、原稿や条件によって思い通りに画 
像をスキヤンでさないことびあります。その場合は、通 
常表示でのスキヤンをお勧めします。 


スキャンでさる領域全体をプレビューして表示します。 
スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキャンす 
ることびでさます。 

取り込み枠の作り方については、1；(下のページをご覧く 
ださい。 

本書日日ページ「スキャン時のを意とヒント回」 



ボタン 

説明 

逗い-ム 

原稿を再プレビューし、選択している（破 
線表示の）取り込み枠をズーム表示します。 
スキャンする領域びルさいとさにお使いく 
ださい。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画 
像の明暗）び自動調整されます。 



琢 


選択している（破線表示の）取り込み枠を 
消去します。 


な 


選択している（破線表示の）取り込み枠を 
コピーします。已〇個までコピーでさます。 


4 


原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側び巧れていると、巧れて 
いる部分び領域に含まれることびあります 
のでごま意 < ださい。 

原稿に複数の画像びあるとさは、スキャン 
したい画像より少し大さめの範囲をマウス 
でドラッグして選択してから、[自動領域選 
択]をク U ックします。そうすることによ 
り目的の領域をより簡単に選択することび 
でさます。 


L … -'1 

作成した取り込み枠の総数び表示されます。 

しを遇巧(が1 

作成したすべての取り込み枠を選択します。 
選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に巧して同じ 
調整をするとさに便利です。 



破 


[デンシトメータ]画面を表示します。プレ 
ビュー画像上の画素情報 (RGB 値や輝度値） 

を確認でさます。 


簡圃 

國 

[ を遽掀か I 

困 
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♦ 


♦ 


サムネイル表示で画像を選択してス 
夺ヤンするには 


スキヤンしたいコマの下のチェックボックスにチェック 
の付いた画像びスキヤンされます。 

プレビュー時は、すべてのコマにチェックび付いていま 
すので、スキャンする必要のない画像はチェックを外し 
て < ださい。 


、々 プレビュー 

簡圃 

國 

[ を遇抓が I 




み 


サムネイル^巧ま 


目巧 

巧1 _ 1[7 J 2 J _ 


♦ 


出カサイズについて 
(写真をス夺ヤンする場合） 


♦ 


10 


[原稿種]で[プ U ント写真]を選択すると、[出カサイズ] 
び自動的に[等倍]に設定されます。[出カサイズ]で 
[等倍]を選択すると、取り込み枠は表示されません。 
使用する写真と異なるサイズでスキャンするとさは、 
コマまたは取り込み枠ごとに[出カサイズ]でサイズ 
を選択してから、取り込み枠の位置を調整します。 


SV EPSOh 

げ 


モード地： 

EPSON Scan 吐 '-1 モ - ド ■ 


ブリント写き 

イイージタイブ 

@カラー吸 ©ジレ 

出力設定 

© スクリーン他 eb (@) プリ : 

賠像度 (U): loT 

化ヵサィズ恐 む 利脚X 
函宵調皆 
曰モアレ除モ⑩ 

巧船馆元姐 


⑥[出カサイズ]を選択 




旺 


图サムネイルま示の 
I ヘルプ(ぶ 1 [巧巧 


巴逆光補正の 

ロホ - IU 給キ仙 


固圍 

國 

L を遇抓の」 

醒 


も届! 


圍巧 


③取り込み枠の位置を調整 


選択したサイズの縦横比によつては、画像の一部びス 
キャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認して < ださい。 


11 


出カサイズについて 
(フイルムをス夺ヤンする場合） 


[原稿種]で[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]、 
[白黒ネガフィルム]を選択すると、[出カサイズ]び 
自動的に [ L 判 (89 X 127 mm )] に設定されます。 
取り込み枠の位置のみ調整してスキャンすると、 L 判 
サイズでスキャンされます。 

L 判じ(外のサイズでスキャンするときは、コマまたは 
取り込み枠ごとにスキャンしたいサイズを選択してか 
ら取り込み枠の位置を調整します。 


み EPSON Scan 

^ EPSON Scan 


1 ホームモード ■ 


イタ-ジタイプ 
@ カラー(段 
化力試ち 


②[出カサイズ]を選択 


化カサィズ恩：じ利(抑X127 mm) 


函ち i 间お 
□モアレ除去似 
曰船馆元(か 




伍 


回サムネイルま示の 
I— ヘルプ ( 扭 [ mMa 


ブレビュー 

窗歷] 

國 

し -] 


丽ホ鋼— 牲 


国 g 


③取り込み枠の位置を調整 


[出カサイズ]で[等倍]を選択すると、取り込み枠 
は表示されません。 

選択したサイズの縦横比によつては、画像の一部びス 
キャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認して < ださい。 


M スキミ径方霄編 
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スキャンの仕方応用編 

スキヤン時のま意とヒント（つづを) 



に 


取り込み枠の作り方 



プレビュー画面でマウスをドラッグ（マウスボタンを押 
したままマウスを移動）して取り込み枠を作成し、スキャ 
ンする範囲を指定します。 

取り込み枠は、通常表示の場合は己日個まで、サムネイ 
ル表示の場合は]コマに巧して]個のみ作成でさます。 
詳しくは、『活用+サポートガイド』の「必要な部分だ 
けを切り取ってスキャン」をご覧ください。 

本書4己ページ「詳しい使い方（活用+サポートガ 
イドのご案内)」 



カーソルの形状 

説明 

+ 

カーソルび左図の形状のとさは、取り込み 
枠を作成でさます。 

ドラッグして、取り込み枠を作成します。 


取り込み枠の中にカーソルを移動すると、 
カーソルび左図の形状に変わります。ド 
ラッグして、取り込み枠を移動します。 

% <]=!> 

取り込み枠の線上にカーソルを移動すると 
カーソルび左図の形状に変わります。 
ドラッグして、取り込み枠を拡大/縮ルし 
ます。 

ただし、[出カサイズ]で[等倍]外を 
選択した場合は、取り込み枠を拡大/縮ル 
してち縦横比は維持されます。 


プレビュー画面で取り込み枠を作成すると、プレビュー 
画面左下に選択している取り込み枠のサイズ （ SU メー 
トルまたはインチ）、スキヤン後の画像サイズ（ピクセ 
ル)、ファイルサイズの目安び表示されます。 

取り込み枠を変更すると、サイズち変わりますので、取 
り込み枠を作成するとさの参考にしてください。 



2550 X 35的ピクたル25.60 MB | 


已〇 























































困ったとさは 


トラブル解決法 



源とランプに関するトラブル 


症状/トラブル状態 


JC 


巧処方法 


スキヤナの電源び入5ない 


• 電源プラグがコンセントから抜けていないかご確認ください。 

差し込みび浅かったり、斜めに差し込まれていないかもご確認くだ 
さい。 



• 他の電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るかをご確認く 
ださい。 

他の電化製品の電源び入る場合は、スキャナの故障び考えられます。 
また、 AC ] 日日 V の電源コンセントをお使いください。 


• 輸送用□ックが解除されているかご確認ください。 

本体背面と原稿カバーの裏側にある輸送用□ックの A び d の位置 
にあるか確認してください。輸送用□ックの位置を変更したときは、 
一旦電源をオフにし、再び電源をオンにしてください。 


電源をオンにすると、ガタガタと音び 
する 


動作確認ランプびオレンジ色になった 


く本体 背面> く 原稿 カバーの 裏側> 



• US 目ケーブルが本スキヤナの USB コネクタおよびパソコンにしつ 
かりと接続されているかご確認ください。 

• ソフトウェアがインス I -ールされているかご確認ください。 

ソフトウェアをインス I -ールしていない場合は、じ I 下のページをご 
覧いたださ、ソフトウェアをインス!-ールしてください。 

本書 ] 2ぺージ「ソフトウェアをインス I ルする （ Windows )」 
分本書] 6ぺージ「ソフトウェアをインス I -- ルする （ Mac 日 S X )」 


















困つたとをは 

トラブル解決法（つづを) 


インス I ^ールのトラブル 


症状/トラブル状態 J 


巧処方法 


ソフトウエアのインスIルび 
途中で止まってしまう 


• 必要なシステム条件を満たしているかご確認ください。 

八ードディスクの空さ容量やメモ U の空さ容量などび少ないと、ソ 
フトウエアをインス I -ールできないことびあります。 

本書68ページ「仕様」 

• お使いのパソコンが USB を使用できるかどラかご確認ください。 

USB に対応していないパソコンでは使用できません。また、本ス 
キヤナに同捆の USB ケーブルをご使用ください。 

本書22ページ「パソコンとスキヤナの接続」 

本書27ページ「準備するときの注意とヒント回」 
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添付ソフトウェアの削除 


添付のソフトウェアを削除する場合は、1;(下の手順で行います。 

Windows Vista/XP の場合 

Windows Vista/XP でソフトウェアを削除する場合は、「コンピュータの管理ち」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で 
□グオンしてください。なお、 Windows Vis ねで削除するときに、管理ちのパスワードまたは確認を求められる場合があります。 
パスワードがホめ5れた場合は、パスワードを入力して操作を続行してください。 

[スタート]一[コント□ールパネル]の順にクリックします。 


夕 


[プ□グラム]—[プ□グラムのアンインス!ル]の順にクリックします。 

Windows XP の場合は、[プラグラムの追加と削除]をク U ックします。 


ミ 


削除したいソフトウェアを選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。 

Windows XP の場合は、[変更と削除]をク U ックします。 

続けて再インス I -ールするとさは、パソコンを再起動してください。 

(降は、画面の指示に従って削除してください。 


Windows SS/Me/ 2000の場合 

r<ii> 

Windows 20日0でソフトウェアを削除する場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) 
で□グインする必要があります。 


[スタート]-駿赶一[コント□-ルパネル]の順にクリックします。 


ジ 


[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 


ミ 


削除したいソフトウェアを選択し、[追力日と削晩 (Windows 98/ Me ) / [変更と削除] 
(Windows 2000) をクリックします。 

続けて再インス I -ールするとさは、パソコンを再起動してください。 
m 降は、画面の指示に従って削除してください。 


困つた S は 
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困ったとさは 

トラブル解決法（つづを) 


已4 


Mac OS X の場合 

- 

ソフトウエアを削除する前にじ1下の内容を確認してください。 

. UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使いください。 

. Mac 日 SX VI 0.3 LU 降では、複数のユーザーび同時に 1 台のパソコンに□グインすることがでさます（ファストユーザスイッ 
チまたはファーストユーザスイッチ機能 )。 EPSON Scan はファストユーザスイッチ（ファーストユーザスイッチ）機能には 
対応しておりませんので、削除するとさにはファストユーザスイッチ（ファーストユーザスイッチ）機能をオフにしてください。 
また、コンピュータの管理ちだけび□グインした状態で行つてください。 



[ソフトウェア CD - ROM ] をパソコンにセットします。 

表示された画面内のアイコンをダブルク U ックします。 


2 

~3 

否 

5 


[Mac OS X ]のアイコンをダブルクリックします。 

機種を選択する画面び表示されたらに T - X 770] を選択してください。 


[カスタムインス!-ール]をクリックします。 


削除したいソフトウエアの横にあるをクリックします。 


[アンインストール]をクリックします。 

続けて再インス I -ールするとさは、パソコンを再起動してください。 
降は、画面の指示に従って削除してください。 


1；(上で、添付ソフトウェアの削除の説明は終了です。 


添付ソフトウエアの再インストール 


添付のソフトウエアをインス I -ールし直す場合は、じ(下の手順で行います。ソフトウエアを再インス I -ールする前に、 
本書己3ページの「添付ソフトウェアの削除」をご覧いただき、削除しておくことをお勧めします。 



[ソフトウェア CD - ROM ] をパソコンにセットします。 

Mac OS X の場合は、表示された画面内のアイコンをダブルク U ックします。 


夕 


[カスタムインス!-ール]をクリックします。 

再インス I -ールしたいソフトウエアを選択します。 

(降は、画面の指示に従って再インス I -ールしてください。 

クリックします。 



lil 上で、添付ソフトウエアの再インス I -ールの説明は終了です。 

















EPSON Scan とボタンのトラブル 


症状/トラブル状態 


JC 


巧処方法 


EPSON Scan が起動できない/ 
パソコンびスキヤナを認識しない 


• スキャナの電源がオンになっているか、 USB ケーブルが本スキャ 
ナの US 巨コネクタおよびパソコンにしっかりと接続されているか 
ご確認ください。 

USB ケーブルは必ず、本スキャナに同捆の USB ケーブルを使用 
して < ださい。 

• 接続環境に問題がないかご確認ください。 

本書22ページ「パソコンとスキャナの接続」 

本書27ページ「準備するときのを意とヒント回」 

USB 八ブをお使いの場合は、下のページをご覧ください。 

本書27ページ「準備するときの注意とヒント回」 

• Windows の場合、スキャナがパソコンに認識されているかご確認 
<ださい。 

分本書24ページ「接続の確認 （ Windows のみ)」 

[EPSON GT - X 770] のアイコンび表示されていない場合は、再 
度 EPSON Scan のみをインス I -ールし直してください。 

インス!-ールち法は、1；(下の通りです。 

① スキャナの電源をオフにします。 

② USB ケーブルをパソコンから取り外します。 

③ パソコンを再起動します。 

④ [ソフトウェア CD - ROM ] から 、 EPSON Scan をインス! 
ルします 。 EPSON Scan のみをインス!-ールするには、[カス 
タムインス! -- ル]をクリックし 、 EPSON Scan を選択します。 

本書] 2ページ「ソフトウェアをインス!-ールする 
く Wind 日 WS >」 

⑥インストール終了後、スキャナの電源をオンにします。 

⑧ USB ケーブルをパソコンに接続します。 

本書22ページ「パソコンとスキャナの接続」 

• Mac 日 SX の場合、 liTF の条件をご確認ください。 

• MacOSXv 1 0.2.7 前では使用できません。 

.Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしておりません。 
Classic モードや Classic 環境を起動しない状態でお使いくだ 
さい。 

. UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はヴポートしておりません。 
他のドライブでお使いください。 

• Mac OS X vl 日.降では、ファストユーヴスイッチ（ファースト 
ユーヴスイッチ)機能を使用していると 、 EPSON Scan を使用す 
ることびでさません。ファストユーヴスイッチ（ファーストユーヴス 
イッチ)機能をオフにしてください。 

• 他社 TWAIN 対応アプ U ケーシヨンソフトの Intel 社製プ□セッ 
ヴ対応の状況に関しては、各アプ U ケーシヨンソフトメーカーへ 
お問い合わせください。 

• Intel 社製プ□セッサをお使いのちは、 lit 下のページをご覧くだ 
さい。 

本書27ページ「準備するときのを意とヒント回」 


困つた S は 
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困ったとさは 

トラブル解決法（つづを) 


症状/トラブル状態 J 


巧処方法 


EPSON Scan び起動できない/ 
パソコンびスキヤナを認識しない 


サムネイルプレビューび正しくでさない 


• スキャン中は電源をオフにしたり、電源ケーブル/ USB ケーブル 
の抜さ差しはしないでください。 

正しくスキャンでさなかったり、パソコンび正しく動作しないこと 
びあります。 

• お使いの機種のソフトウエアがインスI-ールされているかご確認く 
ださい。 

EPSON Scan は機種ごとに異なります。お使いの機種の EPSON 
Scan びインス I -- ルされていない場合は、再度 EPSON Scan を 
インス!-ールしてください。 

本書] 2ぺージ「ソフトウエアをインス!ルする （ Windows )」 
分本書 ] 6ぺージ「ソフトウエアをインス I -- ルする （ Mac 日 S X )」 


• サムネイルプレビューに対応した原稿をセットしているかご確認く 
ださい。 

対応している原稿は！;(下の通りです。 

対応していない原稿をスキヤンしても、正常にスキヤンでさません。 
• カラーおよびモノク□の写真 

• 白黒またはカラーの3己 mm フルサイズスト U ップのフィルム 
(ネガ、ポジ） 

• 白黒またはカラーの3己 mm フルサイズマウントフィルム 
• ブ□-ニフィルム (EPSON Scan の[環境設定]画面でフィル 
ムのサイズを選択する必要びあります） 


なお、上記の原稿をセットしても、思い通りの結果でスキャンでさ 
ないことびあります。その場合は 、 EPSON Scan のホームモード 
またはプ□フェッシヨナルモードで[サムネイル表示]のチェック 
を外してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範囲を指定 
して < ださい。 

• プレビューに適した原稿であることをご確認ください。 

lil 下の画像は正常にスキャンでさません。 

• 極端に暗い（または明るい）画像 
• ポジフィルムで単色に近い画像 

• 露出びアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 
正常にスキャンでさなかったとさは 、 EPSON Scan のホームモード 
またはプ□フェッシヨナルモードのプレビューで[サムネイル表示] 
のチェックを外してプレビューし、プレビュー画面でスキャンする範 
囲を指定してください。 

• 原稿を正しくセットしているかご確認ください。 

また、サムネイルプレビューのとさは、スキャン領域の端面から 
3 mm じ(上離してセットしてください。 

A 4 サイズ (210 mm x 297 mm ) など大さな原稿をサムネイル 
プレビューすると、意図した範囲でプレビューでさないことびあり 
ます。 

サムネイルプレビューは画像を判別して自動的に画像範囲を切り取 
る機能です。画像によっては斜めにスキャンしたり、意図しない場 
所で切り取られたりします。 

そのような場合は、通常表示でプレビュー後、スキャンしたい範囲 
を指定してからスキャンしてください。 










症状/トラブル状態 J 


巧処方法 


j • 自動回転されない原稿をセットしていないかご確認ください。 

: 自動回転にチェックび入っている場合のみ有効です。自動回転でさ 
: る原稿は、写真、フィルムのみです。 liTF の原稿については、自動 

: 回転されません。 

j • 雑誌、イラストや文字などの書類原稿 
: • 1辺び己 1 cm (下の写真 

: • 上下逆にセットされたフィルム 

: • A 4 サイズなどの大さな原稿 

i じ I 下のような原稿については、自動回転び意図した結果にならない 

: 場合びあります。 

1 く例> 

! • 人物び写っていない原稿 

j •人物び写っていてち、乳幼児/写真全体に巧して小さい人物/正 
: 面を向いていない人物/写真の向さと一致していない人物の原稿 

サムネイルプレビューび正しくでさない ； • 空び写っていない原稿 

: •空び写っていてち、空び写真上部にない/空に他のちのび写り込 

j んでいる原稿 

: • 写真上部！;(外に、太陽光/雪など、強く明るい箇所びある原稿 

: 写真、フィルムの自動回転び意図した結果にならないとさは、ホー 

: ムモードまたはプ□フェッショナルモードでサムネイルプレビュー 

： し、 [ g ] で適切な向きに回転するか、通常プレビューにしてスキャ 
: ンをしてください。 

: 自動回転機能を使用しないでスキャンするには、[オプション]/ [環 
: 境設定]画面にある[写真/フィルムの自動回転]のチェックを外 

ミ してください。 

: • スキャン領域のサイズを調整してみてください（全自動モードを除く） 

: EPSON Scan の[環境設定]画面にある[プレビュ ー] 画面で、[ヴ 

: ムネイル取込領域]のスライダを調整して、サムネイルプレビュー 

ミ のスキヤン領域の大ささを調整してください。 


j • 自動回転されない原稿をセットしていないかご確認ください。 

: 詳しくは同ページの「サムネイルプレビューび正しくできない」の 

: 対処ち法をご確認 < ださい。 

全自動モードで正しくスとヤンできない ； ® A4 サイズ （2 1日 mm X 297mm) など大さな原稿をスキヤンし 

: ていないかご確認ください。 

! 大さな原稿をスキヤンすると、意図した範囲でスキヤンでさないこ 
; とびあります。そのような場合は、他のモードで通常表示にしてプレ 
： ビュー後、スキヤンしたい範囲を指定してからスキヤンしてください。 


【スキヤナビ】ボタンを押してら 
EPSON Scan わ起動しなし、 
(Mac OS X のみ） 


• EPSON Scan をインストールしたユーザーで□グインしてください。 

インス I -ールを行ったち！;(外のユーヴーび□グインしている場 
合は、[アプ U ケーシヨン]フオルダにある EPS 日 N Scanner 
Monitor を実行してくださし、一度 EPSON Scanner Monitor 
を実行すれば、【スキヤナビ】ボタンび使用でさるようになります。 

• Classic モードは終了させてください。 

Classic モードび起動していると、【スキヤナビ】ボタンび反応し 
なくなります。 













困つたとをは 

トラブル解決法（つづを) 


スキヤン結果のトラブルく写真の場合> 


症状/トラブル状態 


JC 


巧処方法 


j • 正しい原稿種を選択してください。 

: EPSON Scan のホームモードやプ□フェッシヨナルモード使用時 

! は、画面にある[原稿種]または[原稿設定]で、セットした原稿 
I に合った原稿種を選択しないと正常にスキャンでさません。 

: ホームモードで写真をスキャンするとさは、[プ U ント写真]を選 

I 択してください。 

j • ガラス面に大きなゴミなどがないかご確認ください。 

スキャン結果び予想と違う/プレビュー:原稿台のガラス面にゴミや巧れなどびあると、サムネイル表示でプ 
してち画像び表示されない ：レビューびできないことびあります。ガラス面のゴミや巧れなどを 

： 取り除いてください。 

I • 原稿を正しくセットしてください。 

： 原稿台にはスキャンされない範囲びあります。下のページでス 
: キャンされない範囲を確認し、スキャン領域にセットしてください。 
1 また、複数の写真を並べてセットするとさは、写真と写真の間隔を 
: 2日 mm じ I 上あけてセットしてください。 

：本書47ページ「スキャン時の注意とヒントの」 


スキヤン結まのトラブルくフイルムの場合> 


症状/トラブル状態 


JC 


巧処方法 


• 正しい原稿種を選択してください。 

EPSON Scan のホームモードやプ□フェッシヨナルモード使用時 
は、画面にある[原稿種]または[原稿設定]で、セットした原稿 
に合った原稿種を選択しないと正常にスキャンでさません。 

ホームモードでフイルムをスキャンするときは、[カラーネガフイ 
ルム]、[ポジフイルム]、[白黒ネガフイルム]などを選択してくだ 
さい。 


スキャン結果び予想と違う/プレビュー 
しても画像び表示されない 


• ガラス面に大きなゴミなどがないかご確認ください。 

原稿台のガラス面にゴ S や巧れなどびあると、サムネイル表示でプ 
レビューびでさないことびあります。ガラス面のゴ S や巧れなどを 
取り除いてください。 

• 原稿マットを外してください。 

必ず原稿マツトを外してからスキャンしてください。 


• フイルムホルダを正しい位置にセットしていますか？ 

本書29ページ「フイルムのセット」 

• フイルムスキャンケーブルが正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

フイルムスキャンケーブルび正しく接続されていないとさは、 
EPSON Scan を終了してからスキャナの電源をオフにして、フイ 
ルムスキャンケーブルを接続してください。 















困ったとさは 

トラブルが解決しないとをは 


活用+ヴポートガイドをご覧<ださい 

『活用+サポートガイド』の「トラブル対処」を見て、あてはまるトラブルの対処ち法を行ってください。 

『活用+サポートガイド』については、1;(下のページをご覧ください。 

本書4己ページ「詳しい使いち（活用+サポートガイドのご案内)」 

インターネット FAQ をご覧くだをい 

本書または『活用+サポートガイド』を見てち問題び解決しない、ちょっとわからないことびある。こんなとさに、お 
客様の環境びインターネットに接続でさる環境ならば、インターネット FAQ をお勧めします。 

エプソンなら購入後も安必。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。 

ぜひご活用ください。く httpy / www . eps 日 n . jp / faq /> 

『活用+サポートガイド』の[インターネット FAQ ] からち接続でさます。 

本体びな障していないかをご確認の上、お巧い合わせくだをい 

動作確認の方法、お問い合わせ先は、 Lil 下のページをご覧ください。 

な 本書69ページ「サービス-ヴポートのご案内」 


困つた S は 
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本製品について 

原稿マツトの取り付け/取りかし 


原稿マットは、写真や書類など（光を反射する原稿）をスキャンするとさには白い面が表面にくるように取 
り付けて、フイルム（光を透過する原稿）をスキャンするときには取り外します。 

原稿マットの取り付け/取り外しは、原稿カバーを開けてから行います。 


原稿マツトの取りかし 


矢印の方向に持ち上げて取り外します。 


原稿マツトの取り付け 


下図のように、原稿カバーのス□ットに合わせて取り付けます。 
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本製品について 


才ートド丰ュゾントフイーダについて 


本スキヤナで ffi 用でをるオートドキ 


本スキヤナでは、じ(下のオートドキユメントフイーダをお使いください。 

型番： GT 7 已 ADF 



オートドキユメントフイーダにセツトでをる原稿 


セツトでをる原稿 

オートドキュメントフイーダにセツトできる用紙はじ I 下の通りです。 


原稿サイズ 

A 4、 目己 、 Legal (21 6x3 已目 mm)、Letter (216 x 279 mm ) 

不定形紙幅：100〜 2] 6 mm 

長さ：127〜3已 6 mm 

(サイズの異なる用紙をセットしないこと） 

セツト可能枚数 

30枚、総用紙厚目 mm 下 

(エッジガイドの目盛りを超えてセットしないこと） 

紙質 

上質紙、再生紙、ボンド紙、ル切手用紙 

紙厚 

(原稿坪量）目〇〜]日日 g / m 2 


写真原稿など特に貴重な原稿は、カールなどで原稿を傷めるおそれがありますので使用しないで<ださい。 


セツトでまない原稿 


じ I 下の用紙は、オートドキュメントフィーダでは使用しないでください。給紙不良またはオートドキュメントフィーダ 
の故障などの原因になります。 

•折り目、反り（カール)、しわ、破れのある用紙（原稿び反っている場合は、反りを直してセットしてください） 

•糊、ホチキス、ク U ップなどび付いた用紙 
• 形状び不規則な用紙、裁断角度び直角でない用紙 
. 貼り合わせ、ラベル紙（裏面糊付） 

•ルーズ U —フの多穴原稿 
• 綴じのある用紙（製本物） 

• 裏カーボンのある用紙 
• 薄すざる用紙、厚すざる用紙 
• 透明紙 （ OHP シートなど)、半透明紙、光沢紙 
• シールなどび貼ってある原稿 
• 劣化した原稿 


本製品について 
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本製品について 


才ートド丰ュゾントフイーダの取り付け方法 



電源をオフにします。 


A ①ス夺ャナ背面のフイルムス夺ャンケー 
/ブルをフイルムス夺ャンユニット用コネ 
^ クタか！5外し、 ⑥ 原稿カバーをス夺ャナ 

か5取り外します。 

- 

必ず、電源がオフになっていることを確認してか5 
フイルムスキャンユニット用ケーブルを外してくだ 
さい。 



ミ 


オートド夺ュメントフイーダをス夺ャナ 
に取り付けます。 

①ヒンジをまっすぐにしてスキャナ本体の穴に差し込み、 
③オートドキュメントフイーダを閉じます。 
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liLb で、オートドキユメントフイーダの取り付けは終了です。 

























本製品について 

才ートドキユメントフイーダへの原稿のセツト方法 


排紙ヴポートを引き出します。 


排紙ヴポート 


ク3エッジガイドを、セットする原稿サイズ 
/ の目盛りの位置まで広げます。 


原稿をセットします。 

原稿のスキャンする面を上にして、左のエッジガイドに 
合わせて奥に突さ当たるまで差し込み、ちのエッジガイ 
ドを原稿の側面に合わせます。 


liLb で、オートドキュメントフィーダへの原稿のセットは終了です。 

スキャンされた原稿は、下段のトレーに排出されます。 

オートドキュメントフィーダ装着時に、原稿を原稿台にセットする場合は、『活用+サポートガイド』をご 
覧ください。 

本書4己ページ「詳しい使いち（活用+サポートガイドのご案内)」 



エッジガイド 




本製品について 
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本製品について 

才ートドキユメントフイーダを巧ってスキヤンする 



オートド夺ユメントフイーダに原稿をセツトします。 

本書目3ページ「オートドキュメントフィーダへの原稿のセツト方法」 


り パソコンで EPSON Scan を起動します。 

Windows の場合 

デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブル 
ク IJ ックします。 


Mac OS X の場合 

八ードディスクー[アプ IJ ケーシヨン]フォルダー 
[EPSON Scan ] アイコンをダブルク U ックします。 



[EPSON Scan ] アイコンびないときは、本書4目ぺ一 
ジ「スキャン時のま意とヒントの」をご覧<ださい。 


0 0 0 


^アブリケーシヨン 


© 


巧 ^ 


♦ : 

よ<巧ラ項目 


1/ 32巧目巧が、6.99 GB まき 



ミ 


[オフィスモード]を選択します。 

オフィスモードを使用することによって、簡単な手順で 
スキヤンでさます。 


- 

• 通常使用時は、[全自動モード]、[ホームモード]、 
[プ□フェツシヨナルモード]しか選択でさません 
が、オートドキュメントフィーダを取り付けると、 
[ホームモード][オフィスモード][プ □ フェツシヨ 
ナルモード]が選択でをます。 

• オートドキュメントフィーダ装着時は、プ□フェツ 
シヨナルモードでサムネイル表示はでさません。 



化力設定 


巧込装置(边： 






サイ双な 

A 峭0 X 297 mm ) 

▼ 

方向 

1 旁，固 

1 

賠巧度 ( D : 

300 

▼ dpi 


令 


[取込装置]で [ AD 円を選択します。 

rCii> - 

[取込装置]で[自動検知]を選択したときは 
オートドキュメントフィーダに原稿がセツトされて 
いるとさは、オートドキュメントフィーダの原稿を 
スキャンします。オートドキュメントフィーダに原 
稿がないとさは、原稿台の原稿をスキャンします。 
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5 


[サイズ]、防向]、[解像度]、[画質調整] 
を原稿や目的に合わせて設定します。 


、 EPSO 卜 

琴 


回-;的 


ド (M): 


EPSON Scan 因岩！奇 



6 


[ス夺ヤン]をクリックして、ス夺ヤンを 
実行します。 


日アンシャ - ブマス。(り 
E モアレ除去(已 
曰文字くっきり(沒 



1 、プレピュ-の 


一、 スキサソ 2) 

頭 


I ヘル义ぶ ] [ 


] I 閉喊 0) I 


才ートドキユメントフイータ動作中は、才ートドキユメントフイータ'本体や才ートドキユメントフイータのカバーは 
開けないでください。オートドキユメントフイーダ本体を開けたりオートドキユメントフイーダのカバーを開けたり 
すると、スキャナ本体がエラーとなりスキヤンでさません。 


r<S> 


複数の原稿をスキャンするには PDF 形式をお勧めします。 PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面表示/ 
印刷ともに同様の結果が得5れるミ凡用的なドキュメント形式です。また、圧縮率レベルの設定もでさます。 


上で、才ートドキュメントフイーダを使ってスキャンする手順は終了です。 


オートドキュメントフィーダ使用時のトラブルに関する対処ち法に関しては、『活用+サポートガイド』を 
ご覧ください。 

本書 4 己ページ「詳しい使い方（活用+サポートガイドのご案内)」 


本製品について 
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本製品について 


輸送時のご注意/お手入れ 


輸送時のごミ主意 


本スキャナを輸送するときは、衝撃などから守るために LU 下の作業を確実に行ってください。 


t 


ス夺ャナの電源をオンにし、夺ャリッジが 
原稿台の一番奥にあることを確認します。 

r<S> - 

キャリッジが一番奥にないとさは、スキャナの電源 
をオンにしてか5、パソコンに接続してください。 
キヤリツジが一番奥に移動します。 



^電源スイッチを巧して、スキヤナの電源をオフにしまず。 


電源プラグをコンセントか5巧いて USB ケーブルを取り外し、ス夺ヤナ背面のフィル 
^ ムス夺ヤンケーブルを外します。 


ス夺ヤナ本体の輸送用□ツクを、た]の位 
置までスライドします。 

V 凸位置までスライドすると、キヤ U ツジび固定されます。 
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5 


原稿カバーを開け、原稿カバーの輸送用 
□ックを a の位置までスライドして、原 
稿カバーを閉じます。 



6 


徊包材を取り付け、ス夺ヤナを徊包します。 

専用の捆包箱と捆包材を使って、開捆したとさと同じ状態で捆包してください。正しく捆包しないと、輸送中に振動や衝 
撃び加わって故障の原因になります。 


輸送時は、スキャナの上下を逆にしないでください。 


お手入れ 


いつでち快適にお使いいただくために、下の方法で本スキャナのお手入れをしてください。 

また、スキャナを保管するとさは、振動などの影響を受けない 水平な 場所で保管してください。水平でない場所で保管 
すると、スキャンした画像の品質に影響び出ることびあります。 

本巧のお手入れ 

じ I 下の部分び巧れたとさは、柔らかい巧でからぶさしてください。巧れびひどいとさは、中性洗剤を薄めた溶液に柔ら 
かい布を浸し、よくしぼってから巧れを而さ取り、その後乾いた巧で店\いてください。 

• 原稿台のガラス面 
• 外装面 
• 原稿マット 


• シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品はケースなどの表面を傷めることがありますので、絶巧に使わないでください。 
. スキャナには絶巧に水などがかか5ないよラに注意してください。 


白ち発光ダイオード （ LED ) が切れたとまの対応 

白色発光ダイオード ( LED ) び切れたときは、交換修理び必要です。お買い求めの販売店、またはエプソン修理センター 
へ修理をご依頼ください。エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙の内側をご覧ください。 


本製品について 
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本製品について 


仕様 


本製品の技術的な仕様について記載しています。 


基本仕様 


形式 

卓上型カラーイメージスキャナ 

外形寸法 

幅272 X 奥行47已 X 高さ]] 3mm 

質量 

約 4.0kg 

走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取0 

画像読み取りセンサ 

]2ラインカラー CCD 

原稿サイズ 

反射原稿； A4 まで 

透過原稿； 3已 mm スト IJ ップフィルム：12コマ 
3已 mm マウントフイルム： 4コマ 
ブ□-二 (120/220) フィルム： 

1コマ慮大6 X ] 2cm) 

最大有効領域 

反射原稿； 216 X 297mm 
透過原稿； 68.已8 X 236.9 mm 

最大有効画素^1 

主走査日4,4日日画素 X 副走査74,88日画素 
(6,400 dpi) 

センサ解像度^ 2 

主走査： 6,4日日 dpi 
副走査； 9,6日 0dpi 

読取解像度 

已日〜6,4日日 dpi (1dpi 刻みで設定可能） 

已〇〜6,400 dpi、 9,600 dp し ] 2,800 dpi 

階調 

各色]加け（入出力） 

色分解方式 

CCD 上のカラーフィルタによる分解 （R’G •目） 

インターフェイス 

US 巨].1、 USB2.0 

光源 

白色発光ダイオード 


《 ] 高解像度に設定すると、意図した範囲びスキャンされないことびあ 
0ます。 

《2光学解像度は、旧日14473規格をちとに、原稿を読み取る際の最 
大のヴンプ U ングレートを表しています。 


電気仕様 

製品 


消費電力 

動作時：] 6.0W 
レディー時： 7.5W 
ス U- プモード時： 4.0W 
電源オフ時：日. 4W 

オートドキュメントフィーダ（別売）使用時 

動作時：] 7.已 W 
レディー時： 6.5W 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波電流 
規格 J に C 61日日日-3-2、 VCCI クラス巨 


本体 


定格電圧 

DC24.0V 

入力電圧範囲 

DC24.0 〜 26.4V 

定格電流 

1.3A 


電源アダプタ (A411B) 


定格電圧 

AC] 00〜 120V 

定格電流 

1.0A 

定格周波数 

已〇〜 60Hz 


才ートドキュメントフイーダ（別売) 


定格電圧 

DC 24.0V、 DC 已 .0V 

入力電圧範囲 

DC24 .日〜 26.4V、DC 已 .0V ± 已〇/〇 

定格電流 

0.8A に4.日V)、 0.2A (已.日V) 


環境条件 


温度 

動作時： ] 日〜3已度 
保存時：一2已〜6日度 

オートドキュメントフィーダ（別売）使用時 

動作時：1日〜32度 
保存時：一2日〜6日度 

湿度 

動作時： ] 日〜8日％ (非結露） 

保存時： ] 日〜85% (非結露） 

オートドキュメントフィーダ（別売）使用時 

動作時： 2日〜8日％ (非結露） 

保存時：1日〜85% (非結露） 

塵埃 

一般事務所、一般家庭程度 

異常にほこりのをいところは避けること 

照度 

直射日光、光源の近<は避けること 


インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications 
Revision 2.0 

転送速度 

48 日 Mbps(Hi-speecl device)/! 2Mbps(Full 
speed device) 

(当転送速度は理論上の最速値です） 

適合コネクタ 

標準目レセプタクル] 


システム条件 

Windows 


オペレーティング 

システム 

Windows 98/Me/2 日日日 Professional/ 

XP Home Edition/XP Professional/ 

XP Professional x64 Edition/Vista 

CPU 

Pentium または互換プ□セッヴ 233 MHz 
上 (Pentium III または互換プ□セッヴ 
已日日 MHz 上推奨） 

主記憶メモ IJ 

]28M 目1 ソ上（日] 2MB 推奨） 

八ードディスク空さ 
容量 

インス!ル時： 2日 MB 
実行時：日日 MB (:] G 目推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多 
<の空さ容量び必要となります。 

ディスプレイ 

Super VGA (800 x 6日日）し U 上のフルヵラー 
高解像度ビデオアダプタおよびディスプレイ 
(XGA (1024 X 768) 上推奨） 


Mac OS X 


システムソフト 
ウェア 

Mac 日 S X via2.8 し U 降 

(US 目インターフェイスを標準装備している 

機衝 

CPU 

PowerPC G3 し U 上 

(PowerPC G4 已日日 MHz 上推奨） 

または Intel 社製プ□セッヴ 

メモ U 空さ容量 

]28M 目し U 上（已] 2M 目推奨） 

八ードディスク空さ 
容量 

インス!ル時： 2日 MB 
実行時：已日 MB (1G 目推奨） 

スキャンを行ラ画像データによって、さらに多 
<の空さ容量び必要となります。 

ディスプレイ 

画面解像度8日日 X 6 日日しソ上のフルカラーディ 
スプレイ (1024 X 768し U 上推奨） 






















































サー ビス • サポー トのご案巧 


弊社が行っている各種サービス•サポートをご案内いたします。お問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご 
覧ください。 

保守ヴービスのごま巧 

「故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まず本書の「困ったとさは」または『活用+サポートガイド』の「トラブ 
ル対処ち法」をよくお読みになり、接続や設定に間違いびないことを、必ず確認してください。 

巧証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記 
載事項をよ < お読み < ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記入漏れびないかご確認くだ 
さい。これらの記載びない場合は、保話期間内であってち、保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあっ 
た場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

補修用性能部品および消耗品の最低巧ち期間 

補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後己年間です。 

故障の状況によっては弊社の判断により、製品本体を、同一機種または同等仕様の機種と交換等させていただくことび 
あります。 

なお、同等機種と交換した場合は、交換前の製品の付属品や消耗品をご使用いただけなくなることびあります。 

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 

保守サービスの受付お □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

◎ お買い求めいただいた販売店 

◎ エプソン修理センター（本書裏表紙の内側をご覧ください） 

な巧ヴービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、 
お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙の内側をご覧ください。 


種類 

概要 

修理代金 

保罰期間内 

保話期間外 

持込/送付修理 

故障び発生した場合、お客様に修理品をお持ち込み 
または送付いたださ、一旦お預かりして修理いたし 
ます。 

無償 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
時にお支払い < ださい。 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社びご指定の場所に修理品を弓1さ取 
りにお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア化ドアサービス料金 
とは別に修理代金び必要となります。 

有償（ドア to ドアヴービ 
ス料金のみ） 

有償（ドア to ドアヴービ 
ス料金+修理代） 


マニュアルデータ ダウン □ー ド サービス 

製品に添付されておりますマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。 
マニュアルを紛失してしまったとさなどにご活用ください。 

く http :// www . epson . jp / guicle / scanner / > 
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EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

DigitaNCE は、米国 Eastman Kodak Company の商標です。 

Mac 、 Macintosh および Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは LU 下の通りです。 

Mac OS X vl 0.2.81^ U 降 

本書では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOSX 」 と表記していることがあります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® 
Windows ® 2000 operating system 日本語版の表記について本書では、上記各オペレーションをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me 、 

Windows 2000と表記しています。 Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP 
Professional operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP Professional x 巨 4 Edition operating system 日本語版の表記について本書 
では 、 Windows XP と表記しています。 Microsoft ® Windows Vista ™ operating system 日本語版の表記については 、 Windows Vista と表記して 
います。また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista を総称する場 S ま 「 Windows 」、 複数の Windows 
を併記する場合は 、 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品の使用限定について 

本製品を航空機 • 列車 • 船舶 • 自動車などの運行に直接関わる装置 • 防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度などにおいて高い信頼性 • 
安全性び必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長 
設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製 
品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性-安全性び必要とされる用途への使用を意 
図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。 

本製品を日本国外へ持ち出す場含の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外で 
はお受けでさませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でさないことびあります。このような国では、本製品を運用した 
結果罰せられることびありますび、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律）刑法第] 48条、第] 49条、第] 62条通貨及証券模造取締法第]条、第2条など 
(下の行為は、法律により禁止されています。 

•紙解、貨解、政府発行の有価証券、国債証券、地ち証券を複製すること（見本印びあってち不可） 

•日本国外で流通する紙階、貨階、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 

次のちのは、複製するにあたりを意び必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、ル切手など)、定期券、回数券など 
•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られた範囲内） 
で使用するために複製する!;!外は著作権者の承認び必要です。 

電波障害自主規制について-ま意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ< クラス巳情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることび考えられますので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合び生じることびあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基 
づ< 表示） 


電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格」に C 61000-3-2 に適合しております。 
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付属のソフトウエアに関するお問い合わせ巧一覧 

付属のソフトウエアに関するお問い合わせは、各ソフトウエアメーカーにお願いいたします。 


ソフトウエア 

お問合せ先 

Adobe Photosnop Elements 

アドビシステムズ株式会社 

本製品に付属している Adobe 製品のテクニカルヴポートは、全て 
有料となっております。テクニカルサポートび必要な場合は、最初 
にユーヴー登録と有償サポートのお申し込みを行ってください。 

有償ヴポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、 
0120-535057 (サポート契約センター）へご連絡ください。 

読ん de !! ココパーソナル 

エプソン販売株式会社エー•アイ•ソフト製品総合窓 □ 

.エー•アイ-ソフト製品のヴポートサービスの内容について 
ユーヴーズマニュアルの「サポートサービス総合案内」ちしくは 
ホームぺージ < http :// ai 2 you . com / support > 

「製品ヴポートサービスに関する総合案内」をご確認ください。 

ユーヴーズマニュアルは下の手順に従って確認できます。 
Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](または 
[プ□グラム])-[読ん de !!〕〕]- [ドキュ 
メント]一[ユーヴーズマニュアル]の順にク 

U ックします。 

Mac 日 SX 版：[アプ U ケーシヨン]-[読ん del ! ココパー 
ソナル]-[ユーヴーズマニュアル]-[ユーヴー 
ズマニュアル. html ] の順にク U ックします。 
お問い合わせ窓□ちこちらで確認でさます。 

• lil 下の手順に従って製品ユーヴー登録をお願いします。 

Windows 版：[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])—[読ん de !!〕〕] — [ Web ユー 
ヴー登録]の順にク U ックします。 

Mac 日 SX 版：[アプ U ケーシヨン]-[読ん del ! ココパー 
ソナル]- [ Web ユーヴー登録]-[ユーヴー 
登録. html ] の順にク U ックします。 

EPSON Scan _ 

EPSON Creativity Suite 

カラ U オインフォメーシヨンセンターにお問い合わせください。 

カラ U オインフォメーシヨンセンターについては次ページをご覧ください。 


ごま意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

に）本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

(3) 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(己）本製品び、本書の内容に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定!;!外の、第兰者により修 
正や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

(6) 弊社純正品外および弊社品質認定品外の、オプションまたは消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した場合は、 
保障期間内であってち責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。 
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^ 添付のソフトウエアのお問い合わせ先は前ページをご覧ください。 


参エプソンのホームぺージ http :// www . epson.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後もまん、。皆様からのお問し、合わせの多し、内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 
■が,】 http :// www . epson . jp / faq / 


• MyCpSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興ホをお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピツタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

インターネットでアクセス！ r http://myepson.jp/ ►カンタンな質問に答えて会員登録。 


•カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でぉ答えします。 

【電話番号】 050-3155-8033 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定:イ木日を除く） 

上記電話番号は KDD 職式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業者からはご利用いただけない場合があります。 
上記番号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけし、ただくか、042 -589-5252 におかけくだ さし、。 


参修理品送付•持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店ネまへお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

礼幌修理センター 

干 060-0034 化幌巿中央区北4条ま 1-2-3 ホし幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス牌） 

011 -219-2886 

松本修理センター 

干: 390-1 243松本巿ネ申が1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス牌） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干900 -0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認くださし、。 http :// www . epson . jp / support / 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。*相包は業者が斤し、ます。 

【電話番号】 0570 -090-090 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指を休日は除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株）の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電各社へご化頼くださし、。また、携帯電話 ’ PHS 端モ ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へ 
お問い合わせください。 


受か拠点 

引き取り地域 

TEL 

受か挪点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

化•海道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国•九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263 -86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指を休日を除く） 

* 松本修埋センター脱朗日受付可（平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、幹社指定:休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 
(3 朗日受付可）にて日通諷訪支店で代行し、たします） 

* ドア to ドアサービスついて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認くださし、。 http :// www . epson . jp / support / 


〇スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 

東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 

【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、幹社指をか日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認く ださし、。 http :// www . epson . jp / school / 

0 シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご'確認いただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30晰日、弊社指をか日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪府大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜17:30禍日、幹な指定イ木日を除く） 

〇消耗品のご購入 

お近くのェプソン商品取扱店巧びェプソン 0 A サプライでお買し、求めください。 

(ホームぺージアドレス http :// epson - supply . jp またはフリーコール01 20-251-528) 

OFAX インフォメーシヨンェプソン製品の情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221— 791 1ま京 (042)585— 8500名古屋 (052)202— 9532大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452— 3305 

〇エプソンデイスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーシヨンの資料でご確認ください。 


コンシューマ （SC/DSC) 2006 . 5 



本製品は、 PRINT Image Matching n に対応してい 
ます。 PRINT Image Matchin 邑に関する著作樹ホ、 
セイコーエプソン株式会社び所有しています。 PRINT 
Image Matchin 旨に関する情漸ま、エプソンのホーム 
ページをご覽ください。 
























原稿セツト早見表 


下表は、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの？」「どの位置に原稿を合わせるの？」というとさにご覧くだ 
さい。また本書の「写真や雑誌のセット」「フィルムのセット」ちご覧ください。 

な 本書28ページ「写真や雑誌のセット」 

本書29ページ「フィルムのセット」 
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